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La p se te tude a pou  o jet la d fi itio  d’u  )o age d’Assai isse e t des Eaux Pluviales sur la 
commune de BEAUVOIR-SUR-MER o fo e t à l’a ti le L. -10 du Code Général des 
Collectivités Territoriale qui précise : 
 
«  Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 
- Les zo es où des esu es doive t t e p ises pou  li ite  l’i pe a ilisatio  des sols et pou  

assu e  la aît ise du d it et de l’ oule e t des eau  pluviales et de uissellement, 
- Les zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. » 
 
Dans ce cadre, l’o je tif du zo age pluvial est d’ tablir un schéma de maîtrise qualitative et 
quantitative des eaux pluviales sur la commune de BEAUVOIR-SUR-MER par : 

 

 L’i t g atio  des odifi atio s de uisselle e t g es pa  l’ volutio  de la o u e 
sans créer de nouveaux dysfonctionnements par la prise en compte des contraintes 
d’ oule e t et des se teu s se si les au  i suffisa es; 

 La protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la pollution transitée 
par les réseaux pluviaux, dans le milieu naturel ; 

 La mise en place de mesu es p ve tives pou  les zo es d’u a isatio  future. 
 
Une enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement pluvial est prévue aux 
articles L.123-1 à L.123-2 et R.123-  du Code de l’E vi o e e t. 
 
Le zonage pluvial approuvé est en effet intégré au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI). Il 
doit donc être en cohérence avec les  documents de planification urbaine, qui intègrent à la fois 
l'urbanisation actuelle et future. Il est consulté pour tout nouveau Certificat d'Urbanisme ou permis 
de construire. 
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I. CONTEXTE GENERAL 

 Topographie 

 
D'un point de vue topographique, la commune est relativement plane, son altitude moyenne étant 
de 13 . L’a plitude topog aphi ue est de 25 m avec un point culminant >25 m et un point bas au 
niveau de la mer. Une vaste zone de marais couvre une grande partie du territoire communale avec 
une altitude allant de 0 à 10 m environ. Le secteur aggloméré du Bourg présente une amplitude 
topographique plus marquée (10-25 ml) avec des axes de pente orientés Nord-Ouest et Sud-Ouest. 
Cette o figu atio  topog aphi ue a ue les a es d’ oule e t des uisselle e ts d’eau  
pluviales. 

 

 

 Géologie et hydrogéologie 

 
La cartographie page suivante présente les données géologiques sur la commune de BEAUVOIR-SUR-
MER (source BRGM). 
 
La commune de BEAUVOIR-SUR-MER, située entièrement dans le marais breton, est caractérisée par 
un cadre géologique très homogène.  
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Quatre types de formations géologiques sont présents sur la commune : 
 
 Le massif ancien, constitué de roches métamorphiques 
 Les alluvions marines (vases) du Flandrien ;  
 Les colluvions avec sables éolisés ; 
 Les Calcaires sableux et dolomitiques. 
 

Le socle cristallin a subi une intense pénéplanation anté-cénomanienne, parachevée par le balayage 
de la surface au cours des transgressions du Crétacé supérieur, de l'Eocène, du Miocène et du 
Pliocène; il fut entièrement recouvert par la mer au Crétacé supérieur et au Pliocène. Au Quaternaire, 
pendant les phases de climat périglaciaire, la plus grande partie des sédiments meubles qui 
subsistaient sur le massif ancien fut balayée et renvoyée à la mer. 
 
Le relief est cependant marqué par quelques talus d'origine tectonique et d'âge précénomanien : le 
talus de Beauvoir. 
 
Sur la bordure du massif ancien, autour des éperons rocheux de Beauvoir, le contact avec le marais 
se fait par l'intermédiaire d'épaisses colluvions sablo-graveleuses, mélangées de limon. Elles sont 
recouvertes par le bri, au-dessous de l'altitude de 2 m NGF environ. Les coulées de solifluxion 
périglaciaires et les colluvions ont entraîné sur la pente les fragments de quartz filonien des 
micaschistes, ainsi que les sables et les galets du Pliocène. 
 
La transgression marine flandrienne termine le colmatage du golfe du marais Breton. Les formations 
marines argileuses (Bri ancien dans le marais à Bossis, et Bri récent dans le marais de Prise dans « 
zones de polders »), résultant de cette transgression constituent le support géologique des sols de 
marais. 



BEAUVOIR-SUR-MER – ZONAGE EP IndB 
SEPTEMBRE 2017 

 

9/65 

 

 

 
 

U e fo atio  al ai e a euse s’i te ale au sud du Bou g e t e les fo atio s ta o phi ues 
et le marais. 
 
Le o te te g ologi ue g al est t s peu favo a le au  te h i ues d’i filt atio  des eau  pluviales 
avec cependant des potentiels à faible profondeur sur les secteurs à micaschistes. 

 Pluviométrie 

 
Co pte te u de l’a se e de statio  t o ologi ue su  la o u e de BEAUVOIR-SUR-MER, 
l’e se le des pa a t es pluvio t i ues de la p se te tude se ase o t su  les do es 
réglementaires de la Région I telles que définies par la circulaire du 22 juin 1977 «  Instruction 
te h i ue elative au  seau  d’assai isse e t » ou sur des données statistiques locales validées 
par METEO France. 
 
Plus particulièrement les données suivantes seront exploitées : 
 

 Do es o e es su  la statio  t o ologi ue de L’ILE D’YEU statio  f e e METEO 
France pour BEAUVOIR-SUR-MER); 

 Données statistiques 1998-2008 sur la station météorologique de NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE. 
 

I.3.1 Pluviométrie moyenne 

 

 
 

I.3.2 Pluviométrie statistique réglementaire 

 
Source : Instruction Technique 1977 

 
Le  d pa te e t  de  la  Ve d e  appa tie t  à  la  gio  pluvio t i ue  I  d fi ie  da s  l’I st u tio   
Technique ministérielle de 1977 à laquelle sont associés des coefficients de Montana régionaux. 
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Le découpage de la France en trois régions pluviométriques homogènes (mesures effectuées avant 
 peut à l’heu e d’aujou d’hui o t e  des dispa it s.  

 
Le tableau ci-dessous présente les hauteurs de pluie pour des durées et des périodes de retour 
différentes en se basant sur les données de la Région I de la circulaire du 22 juin 1977 : 

 

 
 

I.3.3 Pluviométrie statistique locale 

 
Les données météorologiques disponibles actuellement sont plus nombreuses  et plus précises. On 
peut ainsi obtenir des résultats ieu  adapt s à l’ helle d pa te e tale. 
 
Les calculs seront donc effectués avec les coefficients de Montana de la station Météo France de 
Noirmoutier e  l’Île. 

 
Les hauteurs de pluie pour des durées et des périodes de retour différentes sont calculées en se 
basant sur les coefficients de Montana spécifiques déterminés dans le cadre des données citées en 
source. 

 
Sur la base de ces coefficients, les formules suivantes sont utilisées : 

 ℎ = × 1−� � = × −� 
 

Les hauteurs de pluies statistiques sont ainsi calculées : 
 

 
 

De façon générale, nous pouvons constater que les hauteurs de pluies statistiques déterminées sur 
la ase de l’I st u tio  Te h i ue  so t sup ieu es à elles d fi ies su  la ase des do es 
météorologiques locales. 
 
Ainsi, dans le cadre de cette étude et pour une approche raisonnable des hypothèses de 
dimensionnements, nous retiendrons les coefficients de Montana en données locales pour définir les 
conditions de pluies de projet. 
 

a b

1 an 5.9 -0.59 6.0 8.0 10.5 13.5 17.3 NR NR

2 ans 5.0 -0.61 7.0 10.5 13.5 17.5 22.8 NR NR

5 ans 3.7 -0.62 10.0 14.5 19.0 24.5 32.3 NR NR

10 ans 3.1 -0.64 12.0 18.0 24.0 31.5 42.0 NR NR

30 min. 1 h. 2 h. 3h. 6h.

Période de 

retour

Hauteur de 

Pluie mm

Coefficient Montana
Durée Pluie 6 min. 15 min.

a b

5 an 5.479 0.695 9.5 12.5 15.5 19.1 23.6 26.7 33.0

10 ans 6.918 0.721 11.4 14.7 17.9 21.7 26.3 29.5 35.7

20 ans 8.502 0.745 13.4 17.0 20.2 24.2 28.8 32.0 38.1

30 ans 9.614 0.761 14.8 18.4 21.7 25.6 30.2 33.3 39.3

50 ans 11.062 0.778 16.5 20.2 23.5 27.5 32.0 35.0 40.9

100 ans 13.376 0.804 19.0 22.7 26.1 29.8 34.2 37.0 42.4

2 h. 3h. 6h.

Période de 

retour

Hauteur de 

Pluie mm

Coefficient Montana
Durée Pluie 6 min. 15 min. 30 min. 1 h.
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Il convient de préciser ici que les différents od les de al ul d’h d auli ue pluviale i t g e t des 
oeffi ie ts de s u it  u’il o vie t de e pas glige . Da s e ad e, u e app o he aliste du 

choix de pluies de projet se justifie pour éviter de déterminer des préconisations techniques 
surdimensionnées. 

 Hydrographie 

 
Visiblement plate, la zone de marais est en réalité beaucoup plus complexe. 
 
Les a ais so t des te itoi es pa ti ulie s, s pa  l’Ho e, p se ta t u  g a d i t t 

ologi ue, ais ui essite t d’ t e g s pou  o ti ue  à exister. Les ouvrages hydrauliques font 
pa tie des l e ts o stitutifs des a ais a  ils pe ette t de g e  l’eau et se situe t ai si au 
œu  de la gestio  de es te itoi es. Les a ais e plisse t u  ôle de gulatio  h d auli ue, 

d’ pu atio  de l’eau et aussi de suppo t de iodive sit .  
 
La commune de BEAUVOIR-SUR-MER est traversée par les deux principaux étiers de la partie sud du 
Marais Breton : le Grand Etier de Sallertaine au Sud et le Dain au Nord. Ces deux étiers sont en 
communication au niveau du Ma ais Buo , e ui pe et u e i ulatio  d’eau de e  du Dai , via 
l’ tie  du Bou hot et l’ tie  du Po t des O ge ies, ve s l’ tie  de Salle tai e, pou  fa ilite  l’i igatio  
complète du marais. 
 
L’agglo atio  de BEAUVOIR-SUR-MER est située en amont de ce réseau. 
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 Qualit  des ou s d’eau 

Si  asses d’eau o t t  d fi ies au iveau de la o u e de BEAUVOIR-SUR-MER: 
 

 Deu  asses d’eau ou s d’eau fo te e t odifi es   
o l’ tie  du Dai  et ses afflue ts depuis la sou e jus u’à la o flue ce avec le Falleron 
(FRGR2070),  
o G a d Etie  de Salle tai e et ses afflue ts depuis la sou e jus u’à la e  FRGR , 

 U e asse d’eau ôti e : la Baie de Bou g euf FRGC , 
 T ois asses d’eau soute ai es :  

o Sable et calcaire du bassin tertiaire captif du Marais Breton (FRGG017),  
o Baie de Bourgneuf et Marais Breton (FRG025),  
o Sa le et al ai e li e du assi  te tiai e du Ma ais B eto ’ FRGG  

 

Masse d’eau 

Etat 

écologique 

validé 

Niveau de 

confiance 

validé 

Etat 

biologique 

Etat physico-

chimie 

générale 

L’Etie  du Dai  et ses 
affluents depuis la 
sou e jus u’à sa 

confluence avec le 
Falleron 

4 Elevé 4 2 

Le Grand Etier de 
Sallertaine et ses 

affluents depuis la 
source jusqu'à la mer 

5 Elevé 5 5 

Baie de Bourgneuf 3 Elevé - 2 

Sable et calcaire du 
bassin tertiaire captif 

du Marais Breton 

- - - 2 

Sable et calcaire libre 
du bassin tertiaire du 

Marais Breton 

- - - 2 

Baie de Bourgneuf et 
Marais Breton 

- - - 2 

Etat écologique = 1 : très bon état ;  2: bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu 

/pas d’i fo atio  ; NQ : o  ualifié 
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 Objectifs de qualité 

Le SDAGE S h a Di e teu  d’A age e t et de Gestio  des Eau  Loi e-Bretagne 2016-2021 fixe 
des o je tifs d’ tat ologi ue et hi i ue. 
 

Masse d’eau Objectif écologique Objectif chimique 

L’Etie  du Dai  et ses afflue ts depuis la 
sou e jus u’à sa o flue e ave  le Falle o  

Bon potentiel 2027 Non défini 

Le Grand Etier de Sallertaine et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la mer 

Bon potentiel 2027 Non défini 

Baie de Bourgneuf Bon état 2015 - 

Sable et calcaire du bassin tertiaire captif du 
Marais Breton 

- Bon état 2015 

Sable et calcaire libre du bassin tertiaire du 
Marais Breton 

- Bon état 2015 

Baie de Bourgneuf et Marais Breton - Bon état 2015 

 Zonages environnementaux 

 

I.7.1 Zones naturelles 

 
La commune de BEAUVOIR-SUR-MER est o e e pa  la p se e de zo ages ou d’i ve tai es 
environnementaux. 
 

 Zones Humides d'Importance Majeure : 
o BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER  
o MARAIS BRETON 

 Espaces Naturels Protégés 
o Secteurs SCAP retenus : 

ILE DE NOIRMOUTIER, FORET DE MONTS A LA BARRE-DE-MONTS ET MARAIS BRETON 
DE NOTRE-DAME-DE-MONTS A BOUIN  
POLDERS DU DAIN, ESTUAIRE DE L'ETIER DE SALLERTAINE ET MARAIS SAUMATRE DE 
BEAUVOIR-SUR-MER 

 ZICO (1ère génération) (données historiques) : 
o BAIE DE BOURGNEUF ET MARAIS BRETON  

 ZNIEFF de Type 1 (1ère génération) (données historiques) : 
o ESTUAIRE DE L'ETIER DE SALLERTAINE ET SCHORRES VOISINS  
o ZONES D'ANCIENNES SALINES DE BEAUVOIR-SUR-MER ET LA BARRE-DE-MONTS 
o SCHORRE EN PARTIE ENDIGUE DU PORT DU BEC  
o VASIERES DE LA BAIE DE BOURGNEUF (PARTIE VENDEENNE)  

 ZNIEFF de Type 2 (1ère génération) (données historiques) : 
o MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF ET ESTUAIRE DE LA VIE  
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 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type 1 : 
o ESTUAIRE DE L'ETIER DE SALLERTAINE ET SCHORRES VOISINS  
o MARAIS SAUMATRE DE BEAUVOIR-SUR-MER ET LA BARRE-DE-MONTS  
o PRAIRIES HUMIDES DE LA CROIX BUSSARD ET DU PRE SAUVEUR  

 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de Type 2 : 
o MARAIS BRETON - BAIE DE BOURGNEUF  

 Natura 2000 
o Zones de Protection Spéciale : 

MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS 
ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF  

 Zones Spéciales de Conservation : 
o MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS 

 Sites et paysages 
o Sites Classés et Inscrits : 

LE PORT DU BEC  
 Unités paysagères : 

o LE BOCAGE RÉTRO-LITTORAL  
o LE MARAIS BRETON VENDÉEN  

 Sous-unités paysagères : 
o LE BOCAGE DE LA BAIE DE BOURGNEUF  
o LES MARAIS DE BOUIN  
o LES MARAIS DE MONTS 
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La carte ci-avant localise les principaux zonages environnementaux qui représentent une contrainte 
pou  l’u a isatio  et la gestio  des eau  pluviales : 
 

 Ne pas détruire de milieux remarquables 
 Maintenir le bon état hydraulique quantitatif et qualitatif 

 

I.7.2 Zones humides 

 
La carte ci-dessous présente un extrait du recensement communal des zones humides réalisé. Elle 
présente les zones humides recensées en périphérie ou dans la zone agglomérée du bourg de 
BEAUVOIR-SUR-MER (en vert les zones à fonctionnalités avérées, en jaune les zones à fonctionnalités 
limitées) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La p se e de es zo es hu ides fi e les o je tifs suiva ts e  ati e d’u a isatio  et de gestio  
des eaux pluviales : 
 

 Ne pas détruire de zones humides 
 Mai te i  l’ uili e h d auli ue des zo es hu ides et leu  ôle da s la gestio  des ues 

 

I.7.3 Zones inondables 

 
La commune de BEAUVOIR-SUR-MER est concernée par : 
 

 les risques littoraux. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Littoraux (PPRL) 
« Baie de Bourgneuf », a été approuvé le 30 décembre 2015, 

 les is ues d’i o datio s elatives au  eau  a i es ou te est es, 
 le risque météorologique. Compte-tenu de son positionnement, la commune est confrontée 

plus particulièrement aux risques de tempêtes mais également de surcote (élévation du 
niveau de la mer). 

 
Le is ue de su e sio  est p po d a t. Il est li  à la e o t e des eau  a i es da s l’ tie  de 
Salle tai e, ai si u’à la uptu e des ouv ages de protection défendant le trait de côte. 
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Le is ue i o datio  te est e est li  à des ph o es pluviau  p ovo ua t l’i o datio  des zo es 
de marais rétro-littoraux. Les inondations ainsi engendrées sont difficilement évacuables vers la mer. 
 

 
 
La commune de Beauvoir est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
Littoraux prescrit par arrêté Préfectoral du 6 janvier 2011 et approuvé le 30 décembre 2015. 
 
Le PPR répond ainsi à trois objectifs principaux : 
 

 Interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses afin de préserver 
les vies humaines, 

 Réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant notamment la vulnérabilité 
des biens existants dans les zones à risques, 

 Adapter le développement de nouveaux enjeux afin de limiter le risque dans les secteurs les 
plus exposés et afin de préserver les zones non urbanisées dédiées au stockage et à 
l’ oule e t des eau . 
 

À noter que le PPRL constitue un Plan de Prévention des Risques naturels spécifique aux risques du 
littoral, notamment les submersions marines et l'érosion du trait de côte. 

 
L’e se le de l’ tude des al as est li e e t o sulta le su  le site i te et des se vi es de l’État e  
Ve d e, à l’ad esse suiva te : http://www.vendee.gouv.fr/baie-de-bourgneuf-vendeer637.html. 
 

http://www.vendee.gouv.fr/baie-de-bourgneuf-vendeer637.html
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La présence de ces zones inondables et de submersion marine fixe des contraintes fortes en termes 
d’u a isatio  et de gestio  des eau  pluviales: 
 

 Co t ai tes po tuelles fo tes d’ oule e ts e  aval de la olle te pluviale 
 Limitation des secteurs urbanisables (PPRL) 

 
E  o pl e t de es zo es i o da les, il o vie t i i d’i t g e  les l e ts de fo tio e e t du 
marais en aval de la zone agglo e ui o ditio e le iveau d’eau o sta t p se t au iveau des 
exutoires pluviaux. 
 
Les luses situ es e  aval de la zo e o t u  i pa t su  les i ulatio s d’eau da s le a ais. 
 
E  p iode d’ tiage av il / ove e , elles so t fe es, sauf as pa ti ulie . Ai si, l’eau de e  e 
peut remonter trop haut dans le marais doux. Un niveau hydraulique relativement constant est 
également conservé. 
 
En hiver, les écluses sont ouvertes pour permettre une évacuation des eaux de ruissellement du 
bassin versant. 
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En période hivernale, lorsque se conjuguent des fortes marées et des événements pluviométriques 
exceptionnels (pluie décennale, centennale…  le iveau de l’eau da s le marais peut atteindre des 
cotes élevées. Les zones dites humides sont alors immergées. 
 
Lo s de l’hive  -2001, les niveaux piézomètriques ont été particulièrement hauts. La cote 
maximale atteinte par les eaux du marais a été relevée à partir des observations des riverains et des 
services techniques. 
 
Le niveau haut de la nappe correspond au niveau haut des eaux du marais. Les sols étant très 
imperméables, les écoulements étant très lents dans le marais, l’eau ui a ive au  e utoi es a 
tendance à stagner dans les fossés et les points bas. 
 
La cote de pointe atteinte par les eaux du ma ais su  la zo e tudi e lo s de l’hive  -2001 a été 
estimée à 3,05 m (cote rattachée au NGF). Cette cote de plus hautes eaux représente une contrainte 
importante sur l’ oule e t g avitai e des eau  pluviales olle t es su  la zo e agglo e. 

 Usages de l’eau 

 

I.8.1 Eau potable 

 
Il ’e iste pas de p l ve e ts e e s s desti s à la o so atio  d’eau pota le su  la commune 
de BEAUVOIR-SUR-MER. 
 

I.8.2 Zone de baignade 

 
Il ’e iste pas de zo e de aig ade e e s e su  la commune de BEAUVOIR-SUR-MER. Il convient 
cepe da t de p ise  i i la p se e d’u e zo e de aig ade su  la o u e li it ophe de LA-
BARRE-DE-MONTS (Sud). 
 

I.8.3 Zone conchylicole 

 
Il existe une zone conchylicole recensée sur la commune de BEAUVOIR-SUR-MER, sur les secteurs 
« Polder Sud du Dain » et « la Matte à Nalleau », au Nord-Ouest de la commune. Il convient également 
de p ise  i i la p se e d’u e zone conchylicole sur la commune limitrophe de BOUIN (Nord). 

II. SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

 Ouvrages de collecte 

 
Le système de collecte des eau  pluviales su  la zo e d’ tude est p se t  e  A e e °  « Plan des 
réseaux de collecte des eaux pluviales ». 
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 Dysfonctionnements et insuffisances 

 
Il ’a pas t  alis  de Diag osti  des R seau  d’Eau  Pluviales su  la o u e de BEAUVOIR-SUR-
MER. 
 
Cepe da t, u  e e se e t effe tu  aup s du Maît e d’Ouv age pe et de d te i e  les poi ts 
de d sfo tio e e ts et d’i suffisa es suiva ts : 

 
 P o l es g alis s d’ oule e t au iveau des e utoi es e  Ma ais ave  i o datio s 

ponctuelles des avals et mise en charge plus ou moins importantes des réseaux associés 
 Saturation des collecteurs de centre-bourg (Rue Henry Geoffroy et associées) et problèmes 

de apa it s d’ oule e t su  les se teu s Che i  du Puits de Riez et Rue du Stade 
 
Ces dysfonctionnements ont pour origine : 

 
 Le niveau de plus hautes eaux induit par le fonctionnement du Marais au niveau des exutoires 

pluviaux 
 La o i aiso  de l’i pe a ilisatio  de la zo e agglo e du Bou g et des fai les pe tes 

d’ oule e t dispo i les du fait de la topographie générale et de la présence du niveau de 
plus hautes eaux du Marais 

 Etudes hydrauliques existantes 

 
U e tude h d auli ue a t  alis e pa  le u eau d’ tudes OCE pou  le o pte de la o u e de 
BEAUVOIR-SUR-MER en 2005, actualisée et finalisée e  . Cette tude a pou  o jet l’opti isatio  
de la gestion des eaux pluviales sur le bassin versant de la rue du Stade (BV Nord-Est) vis-à-vis de 
l’u a isatio  e ista te et de la de sifi atio  futu e. 
 
Les cartes ci-dessous p se te t la zo e d’ tude : 
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Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 
 
« L’ tude h d auli ue alis e su  le sous assi  ve sa t No d Est de la o u e de Beauvoi  su  
Mer met en évidence quelques insuffisances du réseau pluvial existant. Une gestion globale du sous 

assi  ve sa t se a essai e à l’ la o atio  des zo es à u a ise . Des p opositio s da s e se s 
so t alis es da s le dossie  pou  a o pag e  l’u a isatio  futu e de la zo e. L’a lio atio  de 
la gestio  pluviale de la zo e pou a s’effe tue  e  deux phases successives : 
 

 La réhabilitation de la gestion des eaux pluviales actuelle 
 Les solutions de gestion des eaux pluviales futures 
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U e ha ilitatio  totale du seau di e sio e e t des a alisatio s  ’est pas e visagea le 
compte tenu des coûts i po ta ts d’i vestisse e ts u’elle e ge d e ait. 
 
Afi  de li ite  les p o l es, da s u  p e ie  te ps, la atio  d’u  assi  de te tio  à l’e utoi e 
du seau de   pe ett a de dui e les d its d’ oule e t d’eau  pluviales da s le a ais. 
Cette zone de rétention permettra surtout de ralentir les écoulements mais pas de réduire 
significativement les apports dans le marais. Cette gestion globale passe également par quelques 
nouveaux aménagements : 
 

 Busage en Ø600 du fossé bordant la rue du Petit Cornoir ou conservation du fossé 
 D o e io  d’u e pa tie du seau de la ue du Co oi  
 Mise e  pla e d’u  ouv age de te tio  des pollutio s siphoïde  et v g talisatio  du assi  

de rétention. 
 
 
 

Da s u  se o d te ps, lo s de l’u a isatio  des parties 2 et 9 du sous bassin versant (seule zone où 
le potentiel de développement reste important), des prescriptions particulières devront être suivies. 
La gestion globale nécessitera : 
 

 Le e pla e e t du t o ço  passa t da s la ue du Co oi  jus u’à la rue des Mûres 
 Le busage des fossés bordant la rue des Mûres avec des canalisations suffisantes 
 La limitation des débits sur les nouvelles zones urbanisées (bassins tampons en amont) 
 La gestion par des fossés du ruissellement sur la partie 9 du sous bassin versant (gestion 

intégrée) 
 La conservation du réseau de fossé le long du chemin de la Commanderie (curage à réaliser) 

 
Les i ide es dues au  ha ge e ts de seau et à l’u a isatio  futu e de la zo e se o t fai les. 
Les écoulements seront mieux maîtrisés et mieux gérés à la source. Les incidences notables sur les 
vitesses d’ oule e ts se o t o pe s es pa  la ise e  pla e du assi  de te tio . Les 
p o isatio s su  l’e se le de la zo e pe ett o t d’a lio e  la gestio  glo ale du sous assi  
versant afin de gérer les eaux dans leur ensemble. 
 
Vis à vis de la loi su  l’eau, le p ojet e t e da s la u i ue . . . -1, rejet dans le milieu récepteur 
pour une surface, desservie par un réseau, de plus de 20 hectares. Les modifications proposées sont 
confo es au  p o isatio s de la loi su  l’eau. Elles pe ett o t d’a lio e  la situatio  
hydraulique actuelle et d'être conforme au débit naturel sur la zone. » 
 
A la date de la p se te tude les t avau  p o is s ’o t pas t  alis .  
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I. LOI SUR L’EAU (CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 
 

Les articles L.214-1 à L.214-  du Code de l’E vi o e e t e  loi ° -3 du 3 janvier 1992 dite « loi 
su  l’eau »  et le d et ° -  a ue u  tou a t da s la a i e d’app he de  le problème 
de l’eau. Elle est fo d e su  la essit  d’u e gestio  glo ale, uili e et solidai e de l’eau i duite 
pa  l’u it  de la essou e et l’i te d pe da e des diff e ts esoi s ou usages ui doive t o ilie  
si ulta e t les e ige es de l’ o omie et de l’ ologie. 
 
Le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 précise la nomenclature associée à ce type de dossier. On 
peut citer en particulier les articles suivants : 

 

N° Intitulé Type de procédure 

2.2.2.0 Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j 
(D). 

Déclaration 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers du  lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de 
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours 
d’eau : 

 -Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m 

(A) 

 -Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à 
pleins bords avant débordement. 

 
 
 
 
 
 
 

Autorisation 
 
 

Déclaration 

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours 
d’eau sur une longueur : 

 supérieure ou égale à 100 m 

 comprise entre 10 et 100 m 

 
 
 
 

Autorisation 

Déclaration 

3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non : 

 Dont  la  superficie   est  supérieure   ou   égale   à 3 ha 

 Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 

 

 
Autorisation 

Déclaration 

3.3.1.0 Assèchement, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais, la zone asséchée étant : 

 supérieure ou égale à 10 000 m² 

 supérieure  à   2   000   m²   mais   inférieure   à   10 000 m² 

 
 

Autorisation 

Déclaration 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

 Supérieure ou égale à 20 ha 

 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

 
 
 
 
 

Autorisation 

Déclaration 
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La structure des données à produire pour les 2 types de procédures est la même. 
 
L’e u te pu li ue asso i e au dossie  d’Auto isatio  diff e ie les p o du es d’autorisation et de 
déclaration. 
 
La loi su  l’eau a pou  o s ue e de e fo e  le ôle des olle tivit s te ito iales ui se voie t 
dot es de ouvelles o ligatio s e  ati e d’assai isse e t. 
 
Elle aborde très clairement dans son principe, la nécessité de maîtriser aussi bien qualitativement que 

ua titative e t les ejets d’eau  pluviales. L’a ti le  ui e u  ouvel a ti le du ode des 
communes (article 372-  stipule, e  effet ue : «  … les o u es  ou  leurs groupements délimitent, 
après enquêtes : 

 
 Les zo es d’assai isse e t olle tif ; 
 Les zo es eleva t de l’assai isse e t o  olle tif ; 
 Les zo es où des esu es doive t t e p ises pou  li ite  l’i pe a ilisatio  des sols et 

pou  assu e  la aît ise du d it et de l’ oule e t des eau  pluviales et de ruissellement ; 
 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 
lo s ue la pollutio  u’elles appo te t au milieu aquatique risque de nuire gravement à 
l’effi a it  des dispositifs d’assai isse e t. » 
 

De plus, les a ti les  et  de e e d et stipule t ue su  les zo es d’assai isse e t olle tif, il 
y a obligation de collecte et de traitement des eaux usées dans des délais différents suivant les 
charges brutes de pollutions organiques produites par les communes et la sensibilité du milieu 
récepteur. Ce point peut concerner les eaux pluviales alimentant un réseau unitaire. 
 
L’a ti le  d fi it des p escriptions techniques minimales relatives à la police des eaux permettant 
de ga a ti  sa s oût e essif, l’effi a it  de la olle te, du t a spo t des eau  et  des esu es p ises 
pour limiter les pointes de pollution dues aux précipitations. 
 
Les deux dernie s poi ts de l’a ti le  du Code de l’E vi o e e t o e e t di e te e t les eau  
pluviales : ieu  g e  les eau  pluviales et su tout li ite  l’i pe a ilisatio  des zo es 
d’a age e t. 

II. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
 

L’a ti le L. -10 du CGCT précise que les communes ou leurs établissements publics de 
coopération délimitent, après enquête publique : 
 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à 
l'efficacité des dispositifs d'assainissement 
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III. CODE CIVIL 
 

Le Code Civil présente les dispositions suivantes: 
 

 Article 640 : Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les 
eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le 
propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le 
propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

 Article 641 : Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent  
sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude 
naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du 
fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. 
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux 
dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit 
à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, 
jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune 
aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. 
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes 
prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux 
propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal 
d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de 
l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un 
seul expert. 

 Article 668 : Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut 
contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le 
copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la 
charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire 
d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture 

IV. CODE DE L’URBANISME 
 

Une commune peut interdire ou réglementer de déve se e t d’eau  pluviales da s so  seau 
d’eau  pluviales. Si le p op i tai e d’u e o st u tio  e ista te ou futu e veut se a o de  au seau 
pu li  e ista t, la o u e peut le lui efuse  sous se ve d’avoi  u  otif o je tif, tel ue la 
saturation du réseau). 
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V. SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
 

Le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fixe les enjeux globaux de la gestion des ruissellements 
pluviaux : 
 
« 3D - Maît ise  les eau  pluviales pa  la ise e  pla e d’u e gestio  i t g e : 
[…] 
Les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales visent à : 

 I t g e  l’eau da s la ville ; 
 Assu e  l’i o da ilit  d’u  te itoi e e  la o t ôla t, e  aiso a t l’i o da ilit  à la 

pa elle sa s epo t d’i o datio  su  d’aut es pa elles ; 
 Gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en 

macro polluants et micro polluants en ruissellant ; 
 Réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel; 
 Adapte  os te itoi es au is ue d’augmentation de la fréquence des évènements extrêmes 

comme les pluies violentes, en conséquence probable du changement climatique. » 
 
Plus spécifiquement : 
 
« 3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements : 

[…] 
Les p ojets d’a age e t ou de a age e t u ai  dev o t auta t ue possi le : 

 Li ite  l’i pe a ilisatio  des sols ; 
 P ivil gie  l’i filt atio  lo s u’elle est possi le ; 
 Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 
 Faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées 

d ai a tes, assi s d’i filt atio , toitu es v g talis es…  ; 
 Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 
 Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

[…]  
3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruisselle e t da s les réseaux d’eaux pluviales : 

[…]  
À d faut d’u e tude lo ale sp ifi ue p isa t la valeu  de e d it de fuite, le débit de fuite 
maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 
[…]  
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3D-3 - Traiter la pollutio  des rejets d’eaux pluviales : 

Les auto isatio s po ta t su  de ouveau  ouv ages pe a e ts ou te po ai es de ejet d’eau  
pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’o jet d’u e odifi atio  
notable, prescrivent les points suivants : 

 Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les 
étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a 
minima une décantation avant rejet ; 

 Les ejets d’eau  pluviales so t i te dits da s les puits d’i je tio , puisa ds e  lie  di e t ave  
la nappe ; 

La alisatio  de assi s d’i filtration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits 
d’i filt atio . » 

VI. SAGE DU MARAIS BRETON ET DU BASSIN VERSANT DE LA BAIE DE BOURGNEUF 
 

En complément du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021, le SAGE du Marais Breton et du Bassin 
Versant de la Baie de Bourgneuf complète les dispositions de gestion des ruissellements pluviaux : 

 
 Pour une surface inférieure à 7Ha régulation à un débit de fuite maximum de 20 l/s; 
 Pour une surface supérieure à 7Ha régulation à un débit de fuite de 3 l/s/Ha; 
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)ONES URBANISABLES ET IMPACT DE L’IMPERMEABILISATION 

 
 
  



BEAUVOIR-SUR-MER – ZONAGE EP IndB 
SEPTEMBRE 2017 

 

29/65 

 

 

I. RECENSEMENT, NOMENCLATURE ET VOCATION 
 

Le tableau ci-dessous recense les différentes zones urbanisables prévues au PLU et défini leur 
vocation à partir de leur type : 
 

OAP Ilot NOM TYPE VOCATION 

01  - Arrière Mairie Rue des Ecoles Ua Habitat 

02 

A 

Rue Henri Geoffroy Chemin Chantemerle 

Ua Habitat 

B Ua Conservé en l'état 

C Ua Habitat 

03  - Chemin de la Rondelière Ubb Habitat 

04  - Chemin des Mûres Nord Ubb Habitat 

05 
A 

Chemin des Mûres Sud 
Ubb Habitat 

B Ubb Habitat 

06  - Chemin de Chantemerle / Mûres Ubb Habitat 

07 
A 

Allée de la Foliette / Rue de la Roche 
Ubb Habitat 

B 1AUec Activités tertiaires 

08 
Est 

Av. des Moulins / Vergettes 
Ubb Habitat 

Ouest Ubb Habitat 

09 
A 

Chemin du Puits de Riez 
Ubb Habitat 

B Ubb Habitat 

11 

A 

Rue de l'Estran 

1AU Habitat 

B 2AU Habitat 

C 2AU Habitat 

12  - Vallée des Vignes / Vergettes 2AU Habitat 

13  Chemin du Puit Neuf / Vergettes 2AU Habitat 

14 
A 

Rue de la Roche 
1AU Habitat 

B 2AU Habitat 

15  - Rue de la Roche Nord 1AU Habitat 

16 
A 

Chemin de St Louis 
1AU Habitat 

B 2AU Habitat 

17 
A 

Secteur touristique St Louis 
1AUlt Camping PRL 

B 1AUlt Camping PRL 

18  - ZA Clos St Antoine Extension 1AUe Zone d'Activité 

19  - ZA Chemin dela Chèvre Extension 1AUe Zone d'Activité 

 
La carte ci-après localise ces zones à partir de la nomenclature ci-dessus. 
 
Co sid a t la su fa e li it e de l’OAP  e vi o   , ette zo e se a t ait e o e 
densification de zone urbaine  à  lots a i u  et ’appa ait a pas da s la fle io  suiva te. 
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II. OCUPATION DES SOLS ACTUELLES 
 

Le tableau ci-dessous recense les différentes occupations des sols actuelles sur les zones urbanisables 
prévues au PLU: 
 

OAP Ilot NOM OCCUPATION 

01   Arrière Mairie Rue des Ecoles Prairie / Culture Cloisonnée 

02 

A 

Rue Henri Geoffroy Chemin Chantemerle 

Bois / Friche 

B Bois / Friche 

C Prairie / Culture Cloisonnée 

03   Chemin de la Rondelière Prairie / Culture Cloisonnée 

04   Chemin des Mûres Nord Prairie / Culture Ouverte + Bois / Friche 

05 
A 

Chemin des Mûres Sud 
Urbain léger 

B Urbain léger 

06   Chemin de Chantemerle / Mûres Prairie / Culture Ouverte 

07 
A 

Allée de la Foliette / Rue de la Roche 
Prairie / Culture Cloisonnée 

B Prairie / Culture Ouverte + Bois / Friche 

08 
Est 

Av. des Moulins / Vergettes 
Prairie / Culture Ouverte + Bois / Friche 

Ouest Prairie / Culture Ouverte + Bois / Friche 

09 
A 

Chemin du Puits de Riez 
Prairie / Culture Ouverte 

B Prairie / Culture Ouverte 

11 

A 

Rue de l'Estran 

Prairie / Culture Cloisonnée 

B Prairie / Culture Cloisonnée 

C Prairie / Culture Ouverte 

12   Vallée des Vignes / Vergettes Prairie / Culture Ouverte 

14 
A 

Rue de la Roche 
Prairie / Culture Ouverte + Bois / Friche 

B Prairie / Culture Ouverte + Bois / Friche 

15   Rue de la Roche Nord Prairie / Culture Ouverte 

16 
A 

Chemin de St Louis 
Prairie / Culture Cloisonnée 

B Prairie / Culture Cloisonnée 

17 
A 

Secteur touristique St Louis 
Prairie / Culture Ouverte + Bois / Friche 

B Prairie / Culture Cloisonnée 

18   ZA Clos St Antoine Extension Prairie / Culture Ouverte 

19   ZA Chemin de la Chèvre Extension Prairie / Culture Cloisonnée 

 
La carte ci-après localise présente les zones urbanisables et leur occupation des sols actuelle.  
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III. COEFFICIENTS DE RUISSELEMENT ACTUELS 
 

Le tableau ci-dessous recense les coefficients de ruissellement déduits des différentes occupations 
des sols actuelles sur les zones urbanisables prévues au PLU: 
 

OAP Ilot NOM 
COEFFICIENT DE 

RUISSELLEMENT 

01   Arrière Mairie Rue des Ecoles 18 

02 

A 

Rue Henri Geoffroy Chemin Chantemerle 

10 

B 10 

C 18 

03   Chemin de la Rondelière 18 

04   Chemin des Mûres Nord 15 

05 
A 

Chemin des Mûres Sud 
25 

B 45 

06   Chemin de Chantemerle / Mûres 20 

07 
A 

Allée de la Foliette / Rue de la Roche 
18 

B 15 

08 
Est 

Av. des Moulins / Vergettes 
15 

Ouest 15 

09 
A 

Chemin du Puits de Riez 
20 

B 20 

11 

A 

Rue de l'Estran 

18 

B 18 

C 20 

12   Vallée des Vignes / Vergettes 20 

14 
A 

Rue de la Roche 
19 

B 19 

15   Rue de la Roche Nord 20 

16 
A 

Chemin de St Louis 
18 

B 18 

17 
A 

Secteur touristique St Louis 
15 

B 18 

18   ZA Clos St Antoine Extension 20 

19   ZA Chemin de la Chèvre Extension 18 

 
Plus le coefficient de ruissellement est élevé plus le bassin versant concerné sera réactif à la pluie et 
produira un débit de pointe de ruissellement important. 

 
La carte ci-après localise présente les zones urbanisables et leur coefficient de  ruissellement actuel.  
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IV. DETERMINATION DES DEBITS DE POINTE GENERES EN SITUATION ACTUELLE 
 

A partir des caractéristiques des surfaces urbanisables recensées, il est possible de déterminer le 
débit de pointe généré en situation actuelle en fonction de temps de retour de la pluie de projet. 
 
Ces débits de pointe sont déterminés par la formule de Caquot : 
 

 � = � × �� × � × �  ×   
 
Avec : 
 

 Qp : Débit de pointe corrigé (m3/s) 
 C : Coefficient de ruissellement 
 I : Pente moyenne du bassin versant (m/m) 
 A : Surface du bassin versant (Ha) 
 m : Coefficient de correction du débit (calculé) 

 K, ,  et  : coefficients dépendants des coefficients de Montana a et b 
 
Les coefficients de Montana utilisés sont les suivants : 
 

COEFFICIENTS DE MONTANA NOIRMOUTIER  

Pluies de durée 6 minutes à 6 heures 

Durée de Retour a b 

5 ans 5.479 0.695 

10 ans 6.918 0.721 

20 ans 8.502 0.745 

30 ans 9.614 0.761 

 
Le tableau ci-après présente les résultats de calcul pour chacune des zones urbanisables. 
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V. COEFFICIENTS DE RUISSELEMENT FUTURS 
 

L’u a isatio  futu e se t adui a pa  u e i pe a ilisatio  plus i po ta te des sols et, par 
conséquent, une augmentation du coefficient de ruissellement. 
 
L’aug e tatio  de l’i pe a ilisatio  d pe d a de : 
 

 La atu e des a age e ts p ojet s ha itat, zo e d’a tivit , et …  ; 
 Les supe fi ies d’espa es atu els non imperméabilisés minimum tels que définis par le PLU. 
 

Pour les aménagements futurs, les coefficients de ruissellement (imperméabilisation) futurs retenus 
seront les suivants : 
 

 Habitat : 70 ; 
 Camping/PRL : 90 ; 
 Tertiaire : 90 ; 
 )o e d’A tivit  : 90.  
 

Le coefficient de ruissellement futur sera la composante des coefficients de ruissellements des 
surfaces naturelles non imperméabilisées (coefficient 20) et des aménagements futurs, 
proportionnellement aux surfaces concernées. 
 
Le tableau ci-après présente les pourcentages de su fa es atu elles o se v es telles u’i s ites au 
PLU et les coefficients de ruissellement futurs calculés après aménagement. 
 
Les coefficients de ruissellements futurs sont recensés et localisés dans la carte ci-après. 
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OAP Ilot BV 
Surface 

conservée % 

Coefficient de 

ruissellement de 

l'aménagement 

Coefficient de 

ruissellement 

futur 

01   Arrière Mairie Rue des Ecoles 30 70 69.0 

02 A 
Rue Henri Geoffroy Chemin 

Chantemerle 25 
70 72.5 

02 B 
Rue Henri Geoffroy Chemin 

Chantemerle 25 
70 15.0 

02 C 
Rue Henri Geoffroy Chemin 

Chantemerle 25 
70 72.5 

03   Chemin de la Rondelière 25 70 72.5 

04   Chemin des Mûres Nord 25 70 72.5 

05 A Chemin des Mûres Sud 25 70 72.5 

05 B Chemin des Mûres Sud 25 70 72.5 

06   
Chemin de Chantemerle / 

Mûres 25 
70 72.5 

07 A 
Allée de la Foliette / Rue de la 

Roche 25 
70 69.0 

07 B 
Allée de la Foliette / Rue de la 

Roche 15 
90 79.5 

08 Est Av. des Moulins / Vergettes 25 70 72.5 

08 Ouest Av. des Moulins / Vergettes 25 70 72.5 

09 A Chemin du Puits de Riez 30 70 69.0 

09 B Chemin du Puits de Riez 30 70 69.0 

11 A Rue de l'Estran 25 70 72.5 

11 B Rue de l'Estran 25 70 72.5 

11 C Rue de l'Estran 25 70 72.5 

12   Vallée des Vignes / Vergettes 
30 

70 69.0 

14 A Rue de la Roche 25 70 72.5 

14 B Rue de la Roche 25 70 72.5 

15   Rue de la Roche Nord 25 70 72.5 

16 A Chemin de St Louis 25 70 72.5 

16 B Chemin de St Louis 25 70 72.5 

17 A Secteur touristique St Louis 50 90 54.0 

17 B Secteur touristique St Louis 50 90 54.0 

18   ZA Clos St Antoine Extension 15 90 79.5 

19   
ZA Chemin dela Chèvre 

Extension 15 
90 79.5 
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VI. DETERMINATION DES DEBITS DE POINTE GENERES EN SITUATION FUTURE 
 

Le al ul de l’ volutio  du oeffi ie t d’i pe a ilisatio  suite à l’u a isatio  pe et de 
d te i e  le d it de poi te futu  g  e  l’a se e de esu es o pensatoires. 
 
 Le tableau ci-dessous permet la comparaison des débits de pointes avant et après urbanisation : 
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Les éléments présentés ci-ava t pe ette t d’ value  l’i pa t de l’u a isatio  su  les 
uisselle e ts d’eau  pluviales et e  l’a se e de toutes mesures de compensation. 

 
Les d its de poi tes ai si g s p se te o t u e aug e tatio  de l’o d e de 7  à % e  
fonction de la zone urbanisable considérée. 

 

Co pte te u de l’agg avatio  p visi le des o ditio s d’ oule e t et d’ va uatio  des eaux 

pluviales suite à l’i pe a ilisatio  futu e il est i p atif de ett e e  pla e des esu es de 
gulatio s des d its à l’aval de es zo es u a isa les. 
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COMPENSATION DE L’IMPERMEABILISATION FUTURE 
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I. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION A L’IMPERMEABILISATION 

 La gestion quantitative 

 
La gestio  ua titative de l’i pe a ilisatio  futu e va avoi  pou  o je tif de o pe se  
l’aug e tatio  des d its de poi te g e pa  l’a age e t des zo es u a isa les pou  : 
 

 Ne pas aggraver de dysfonctionnements en aval ; 
 Maîtriser le risque inondation ; 
 Préserver le milieu naturel de l’ osio  de es fo tio alit s h d auli ues et iologi ues. 

 
Les techniques de gestion douce seront à privilégier afin de : 
 

 Favoriser une maîtrise « étalée » des écoulements plus efficace; 
 Favoriser une meilleure intégration foncière. 

 
Ai si, les esu es de o pe satio  ua titative s’a ti ule o t autou  de : 
 

 D’ouv ages de gulatio  et/ou gestion « à la parcelle » ; 
 Favorisation des collecteurs de type fossés et des régulations alternatives aux bassins 

tampons oues,… . 

 La gestion qualitative 

 
L’aug e tatio  de l’i pe a ilisatio  se t adui a pa  u e aug e tatio  de l’e po t de la pollutio  
surfacique dans les eaux de ruissellements. Ainsi des objectifs en termes de flux polluants doivent 
être fixés pour préserver le milieu naturel aval: 
 

 Co pe se  l’aug e tatio  de flu  pollua t; 
 Maîtriser le risque de pollution accidentelle. 

 
Dans cette optique il sera prévu de: 
 

 Favo ise  la ise e  pla e d’ouvrages de régulation de type végétalisé, noues et bassins; 
 Mettre e  pla e d’ouv ages sp ifi ues de d pollutio s et de te tio  su  les zo es à is ues 

zo es d’a tivit s, te tiai es,…  
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II. DEFINITION DES BESOINS DE COMPENSATION 

 La gestion quantitative 

 
Les besoins en termes de gestion quantitative se définissent à partir 
 

 D’u  d it de fuite gul  a i u  a epta le e  aval de la zo e i pe a ilis e ; 
 La définition du volume de stockage nécessaire à la régulation du débit en aval. 

 
A partir du débit de fuite fixé, des caractéristiques de la surface imperméabilisée et des coefficients 
de Montana locaux, la Méthode des Pluies (IT 77) permet de déterminer le volume de tamponnage à 

ett e e  œuv e. 
 
Ai si, l’ uatio  li a is e adapt e selo  les oeffi ie ts de Mo ta a a et b est applicable : 
 
 
 
Avec : 
 

 S (Surface Projet) en Ha 
 Qf (Débit de fuite admissible) en l/s 
 C (Coefficient de ruissellement moyen) en Ha/Ha 

 
Les besoins en termes de gestion quantitative se définissent à partir 
 
La définition du débit de fuite à appliquer peut se faire sur 2 hypothèses de travail : 
 

 Maintenir le niveau de fonctionnement hydraulique en situation actuelle : le débit de fuite 
appli u  se a alo s le d it de poi te g  pa  la zo e à l’ tat i itial ava t u a isatio  ; 

 Appliquer les prescriptions du SDAGE et du SAGE : fixer un débit de fuite correspondant à 
20l/s maximum pour les surfaces < 7Ha et 3l/s/Ha pour les surfaces > 7Ha. 

 

II.1.1 Co pe satio  ua titative su  la ase o se vatio  de l’ tat i itial 
 
Le tableau ci-après présente les débits de fuite et les volumes de rétention définis par zone 
u a isa le et pa  p iode de etou  de pluie de p ojet da s l’h poth se du ai tie  du 
fonctionnement hydraulique en situation actuelle. 
 

  

�   à =  [ 6× × × − ]−1 �⁄ × ( 6 ) × ( − ) × �1 �⁄ × � 1−1 �⁄ × �1 �⁄  
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OAP Ilot BV Surface 
Débit Fuite 

(l/s) 

Coefficient 

imperméabilisation 

VOLUME TAMPON (m3) 

T5 T10 T20 T30 

01   Arrière Mairie Rue des Ecoles 1.04 20 0.69 75 92 109 119 

02 A Rue Henri Geoffroy Chemin Chantemerle 0.23 42 0.725 7 9 12 14 

02 B Rue Henri Geoffroy Chemin Chantemerle 0.86 2 0.15 16 20 23 25 

02 C Rue Henri Geoffroy Chemin Chantemerle 0.41 85 0.725 11 15 20 24 

03   Chemin de la Rondelière 0.52 14 0.725 35 43 52 57 

04   Chemin des Mûres Nord 1.34 33 0.725 93 115 138 151 

05 A Chemin des Mûres Sud 0.70 25 0.725 41 52 63 70 

05 B Chemin des Mûres Sud 1.20 36 0.725 76 96 116 128 

06   Chemin de Chantemerle / Mûres 1.02 14 0.725 91 110 128 138 

07 A Allée de la Foliette / Rue de la Roche 1.58 39 0.69 102 127 152 168 

07 B Allée de la Foliette / Rue de la Roche 4.66 92 0.795 407 498 587 640 

08 Est Av. des Moulins / Vergettes 2.67 68 0.725 183 228 272 300 

08 Ouest Av. des Moulins / Vergettes 1.04 32 0.725 65 82 99 110 

09 A Chemin du Puits de Riez 0.99 27 0.69 62 77 93 102 

09 B Chemin du Puits de Riez 1.20 29 0.69 79 98 117 129 

11 A Rue de l'Estran 1.37 27 0.725 105 128 152 166 

11 B Rue de l'Estran 2.14 27 0.725 198 238 276 298 

11 C Rue de l'Estran 3.75 48 0.725 347 416 483 522 

12   Vallée des Vignes / Vergettes 2.53 44 0.69 192 234 276 301 

14 A Rue de la Roche 1.08 33 0.725 68 86 104 115 

14 B Rue de la Roche 1.48 20 0.725 135 163 189 204 

15   Rue de la Roche Nord 1.01 18 0.725 81 99 116 127 

16 A Chemin de St Louis 0.88 27 0.725 55 70 84 93 

16 B Chemin de St Louis 2.04 56 0.725 135 169 202 223 

17 A Secteur touristique St Louis 3.02 49 0.54 165 204 242 266 

17 B Secteur touristique St Louis 2.45 42 0.54 130 161 192 211 

18   ZA Clos St Antoine Extension 2.48 58 0.795 202 248 295 323 

19   ZA Chemin de la Chèvre Extension 5.86 108 0.795 528 642 755 822 

 

II.1.2 Compensation quantitative sur la base SDAGE/SAGE 

 
Le tableau ci-après présente les débits de fuite et les volumes de rétention définis par zone 
u a isa le et pa  p iode de etou  de pluie de p ojet da s l’h poth se de l’appli atio  des 
prescriptions du SDAGE et du SAGE applicable sur la commune de BEAUVOIR-SUR-MER. 
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OAP Ilot BV Surface 
Débit Fuite 

(l/s) 

Coefficient 

imperméabilisation 

VOLUME TAMPON (m3) 

T5 T10 T20 T30 

01   Arrière Mairie Rue des Ecoles 1.04 20 0.69 75 92 109 120 

02 A Rue Henri Geoffroy Chemin Chantemerle 0.23 20 0.725 9 12 15 18 

02 B Rue Henri Geoffroy Chemin Chantemerle 0.86 20 0.15 6 9 11 13 

02 C Rue Henri Geoffroy Chemin Chantemerle 0.41 20 0.725 21 27 33 38 

03   Chemin de la Rondelière 0.52 20 0.725 30 38 46 51 

04   Chemin des Mûres Nord 1.34 20 0.725 116 140 164 178 

05 A Chemin des Mûres Sud 0.70 20 0.725 46 57 69 76 

05 B Chemin des Mûres Sud 1.20 20 0.725 99 120 141 154 

06   Chemin de Chantemerle / Mûres 1.02 20 0.725 78 96 114 124 

07 A Allée de la Foliette / Rue de la Roche 1.58 20 0.69 137 165 192 207 

07 B Allée de la Foliette / Rue de la Roche 4.66 20 0.795 796 899 989 1034 

08 Est Av. des Moulins / Vergettes 2.67 20 0.725 313 365 414 440 

08 Ouest Av. des Moulins / Vergettes 1.04 20 0.725 81 99 117 128 

09 A Chemin du Puits de Riez 0.99 20 0.69 70 86 102 112 

09 B Chemin du Puits de Riez 1.20 20 0.69 92 112 132 144 

11 A Rue de l'Estran 1.37 20 0.725 120 145 169 183 

11 B Rue de l'Estran 2.14 20 0.725 228 269 308 329 

11 C Rue de l'Estran 3.75 20 0.725 510 585 653 688 

12   Vallée des Vignes / Vergettes 2.53 20 0.69 270 316 360 385 

14 A Rue de la Roche 1.08 20 0.725 85 104 123 134 

14 B Rue de la Roche 1.48 20 0.725 134 161 187 203 

15   Rue de la Roche Nord 1.01 20 0.725 77 95 112 123 

16 A Chemin de St Louis 0.88 20 0.725 63 78 93 102 

16 B Chemin de St Louis 2.04 20 0.725 212 251 288 309 

17 A Secteur touristique St Louis 3.02 20 0.54 244 288 329 352 

17 B Secteur touristique St Louis 2.45 20 0.54 181 215 248 267 

18   ZA Clos St Antoine Extension 2.48 20 0.795 321 375 424 451 

19   ZA Chemin de la Chèvre Extension 5.86 20 0.795 1107 1235 1346 1397 

 

II.1.3 Conclusions sur les dimensionnements des compensations quantitatives 

 
Les éléments de dimensionnement exposés ci-ava t o t e t ue l’h poth se de l’appli atio  des 
prescriptions du SDAGE et du SAGE est plus restrictive que celle du maintien de la situation initiale. 
 
Cette approche restrictive peut être recommandée dans le cadre de zones urbanisables qui se situent 
en amont 
 

 De collecteurs qui présentent des insuffisances capacitaires ; 
 D’e utoi es sou is à des o t ai tes d’ oule e t i po ta tes. 
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Co sid a t ue l’e se le des zo es u a isa les de la o u e de BEAUVOIR-SUR-MER est 

o e  pa  u  ou ie  l’e se le de es it es, il est p opos  de ete i  le di e sio e e t 
des mesures de compensatio  ua titative su  la ase de l’h poth se SDAGE/SAGE. 
 

II.1.4 Compensation quantitative et période de retour de la pluie de projet 

 
La période de retour de la pluie de projet applicable au dimensionnement des compensations 

ua titative est fo tio  de l’ valuatio  du is ue de d o de e t a epta le su  l’aval de la zo e 
urbanisable : 
 

RISQUE INONDATION 

Objectif Période de retour 

Probabilité de 

débordement pour 

une année 

« moyenne » 

Zone rurale 10 ans 10% 

Zone résidentielle 20 ans 5% 

Centre urbain 30 ans 3% 

Ouv ages pa ti ulie s voie fe e,…  50 ans 2% 

 
La période de retour de la pluie de projet sera retenue en fonction de la nature des aménagements 
situés en aval. 
 
Plus particulièrement pour la commune de BEAUVOIR-SUR-MER seront considérées comme zones 
aval de type : 
 

 Zone rurale : les secteurs en aval des zones urbanisables dont les exutoires présumés se font 
directement dans les réseaux de fossés et de canaux de Marais ; 

 Zone résidentielle : les secteurs en aval des zones urbanisables dont les exutoires présumés 
se font directement dans le réseau de collecte enterré de la zone agglomérée du Bourg de 
BEAUVOIR-SUR-MER. 

 
Cette classification se traduit par : 
 

 Une acceptation modérée du risque de débordement aux exutoires de Marais sur des franges 
de Bourg à urbanisation moins dense et présentant une topographie et des terrains 
favorables à une fonction de tamponnage des inondations ; 

 Une acceptation faible du risque de débordement aux exutoires en collecteurs enterrés de la 
zone agglomérée du Bourg qui présentent des insuffisances potentielles de capacité 
hydraulique. 

 
La carte ci-ap s lo alise les zo es u a isa les e  fo tio  de leu  zo e aval d’e utoi e et de la 
période de retour de pluie de projet à appliquer en conséquence. 
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 La gestion qualitative 
 

Les p o isatio s ui vise t à li ite  les d its d’eau  pluviales da s la pa tie du pla  de zo age 
consacrée aux aspects quantitatifs ont débouché sur des solutions conduisant à la création de bassins 
d’ te e t. La fai lesse des d its de fuite etenus aboutit à des ouvrages qui présenteront un 
volu e suffisa e t i po ta t pou  u’ils se p te t à u e d a tatio  pe fo a te des effluents 
qui y transiteront. Comme la pollution des eaux de ruissellement urbain se caractérise en premier 
lieu par sa nature particulaire, il est proposé de valoriser les ouvrages qui seront réalisés pour 
répondre aux préconisations justifiées par une maîtrise quantitative des eaux pluviales, en les 
o eva t de faço  à e u’ils e plisse t u  ôle effi a e e  te es de dépollution, et notamment 

de décantation. 
 
Les MES représentent la cible majeure de tout dispositif de dépollution consacré aux eaux de 
ruissellement urbain, non spécialement contaminées par des substances ayant pour une origine une 
activité humaine particulière ou par des déversements causés accidentellement ou pour cause de 

glige e. L’i te eptio  de la ajeu e pa tie des MES o te ues da s es efflue ts s’effe tue 
prioritairement par décantation. Des abattements évènementiels allant de 60 à 80% peuvent être 
obtenus par décantation statique dans des ouvrages bien conçus avec des vitesses de décantation 
appropriées. Un objectif correspondant à un abattement de 70% pour une pluie de période de 
période de retour T = 2 mois apparaît ambitieux, sans être excessivement contraignant. 
 
Des dispositifs de filt atio  peuve t t e is e  œuv e da s les as suiva ts : 
 

 pour une dépollution « à la source » des eaux de ruissellement si elles ne sont pas trop 
chargées en MES, 

 e  o pl e t d’u e d a tatio  lo s ue des pe fo a es pouss es pou  l’a atte e t 
des MES sont justifiées par la vulnérabilité des milieux récepteurs, 

 ou di e te e t pa  l’i te diai e de filt es pla t s de a oph tes si leu  apa it  e  
termes de débit est suffisamment élevée pour ne pas nécessite  l’i pla tatio  de assi s de 
stockage à leur amont visant à laminer les débits provenant du bassin- versant. 
 

La possi ilit  d’i filt e  les eau  pluviales da s les sols est li e au  o ditio s suiva tes : 
 

 Sols présentant une perméabilité suffisante pou  li ite  l’e p ise des su fa es d’i filt atio  
et ga a ti  u  ho izo  o  satu  sous es su fa es d’u e paisseu   d’au oi s  t e pa  
conditions de nappe haute, 

 Eaux présentant les caractéristiques des eaux de ruissellement urbain, c'est-à-dire exemptes 
de pollutions solubles indésirables ou toxiques ou seulement très faiblement contaminées 
pa  des pollutio s li uides o  is i les à l’eau h d o a u es… , 

 Absence de risque de contamination de nappes utilisables comme ressource en  eau, et/ou 
de résurgence rapide des effluents dans des milieux récepteurs vulnérables. 
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D’u e faço  g ale, e  deho s d’i pla tatio s à la sou e à l’i t ieu  e des  pa elles ou le 
lo g des voi ies , l’i filt atio  des eau  de uisselle e t e uie t u  ouv age de stockage préalable 
parce que le débit auquel elles parviennent à l’ouv age d’i filt atio  est du a t les p ipitatio s 
sup ieu es au d it d’i filt atio . Cet ouv age de sto kage pe et alo s aussi u e d a tatio  des 
eaux qui contribue à limiter le ol atage de la su fa e d’i filt atio , et peut ve tuelle e t aussi 
assurer, grâce à une conception adaptée (compartimentation, étanchéification, ajout de dispositifs 
de va age… , u  pi geage des pollutio s a ide telles ou e eptio elles eau  d’e tinction 
d’i e die… . 
 
Les eaux de ruissellement urbain voient leur pollution « chronique » rapidement croître avec 
l’i te sit  des f ue tatio s hu ai es, auto o iles et a i ales des assi s-ve sa ts d’où elles 
p ovie e t. La pollutio  des eau  d’u  assi  ve sa t s’av e ai si t e di e te e t  e  appo t ave  
so  tau  d’i pe a ilisatio . Aussi d’ailleu s les ha ges de pollutio  a uelle e t g es 
s’e p i e t-elles e  asses a e es à l’he ta e i pe a ilis . La pollutio  h o i ue de es eau  
se caractérise notamment par la présence de micropolluants issus de particules en suspension dans 
l’at osph e lessiv es pa  la pluie p oduits de o ustio  do esti ue ou auto o ile ota e t , 
de la solubilisation de métaux et substances composant les habitations, clôtures, infrastructures 
outi es…, et de pa ti ules sulta t de l’usu e des at iau  de o st u tio s et uipe e ts 

auto o iles p eus, f ei s… . Les eau  de uisselle e t u ai  e fe e t aussi des pollutio s 
organiques et bactériennes notamment liées à la fréquentation animale des surfaces 
i pe a ilis es hie s, oiseau … , ai si ue des a o-d hets souve t jet s au sol pa  l’ho e 
papie s, plasti ues, gots… . L’i pe a ilisatio  des sols a l e leu  ig atio  ve s les ilieu  

aquatiques, contrairement aux sols naturels à la surface desquels ces micropolluants se déposeront 
et seront séquestrés (par adsorption, précipitation ou complexation), voire dégradés o datio … . 
Il est donc nécessaire de trouver le meilleur compromis possi le e t e d’u e pa t, la su fa e des ai es 

ui vo t t e i pe a ilis es, et l’ te due des ai es ui se o t affe t es au  ouv ages de gestio  
quantitative et qualitative des eaux de ruissellement générées, ouvrages de stockage et ouvrages 
d’i filt atio , la su fa e de es de ie s ta t d’auta t plus g a de ue la pe a ilit  des te ai s 
est faible. 
 
E  effet, vu l’a pleu  des d its g s lo s des v e e ts pluvio t i ues ui ette t e  jeu les 
plus grandes masses de polluants, seules les techniques extensives de  dépollution sont susceptibles, 
dans des conditions technico-économiques acceptables, de parvenir à une dépollution très 
performante des eaux de ruissellement. 
 
Si leu  i filt atio  e s’av e pas possi le, leu  sto kage-décantation suivi d’u e filt atio   su  
« zone humide artificielle » (supports rapportés et plantés pour en éviter le colmatage, tels que lits 
pla t s de a oph tes… , a outisse t aussi à de t s o s sultats. Da s tous les as, u  t s fai le 
tau  d’i pe a ilisatio  favorise le recours à de telles stratégies. 
 
Pour les zones dans lesquelles les eaux pluviales pourraient être contaminées par des substances 
polluantes solubles, éventuellement de façon accidentelle, les procédés usuellement utilisés pour la 
dépollution des eaux de ruissellement, basés sur les principes  de décantation et filtration ne sont pas 
efficients. Le danger de contamination des nappes ou des milieux dans lesquels seront rejetées les 
eaux ayant préalablement transité dans de tels ouvrages demeure important. 
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E  tel as, il o vie d a d’ value  les i pa ts u’au ait l’i pla tatio   d’a tivit s  sus epti les de 
contaminer les eaux de ruissellement par ces polluants solubles, en fonction de la vulnérabilité du 
milieu récepteur exposé et selon la nature des substances pouvant être émises. 
 
Par exemple, sur de grands bassins versants urbains, le confinement de tels rejets peut quelquefois 
se limiter à des faibles volumes (temps sec et « petites pluies ») car pour de fortes pluies, la dilution 
dans les eaux pluviales peut fortement contribuer à abaisser les concentrations initialement émises, 
et do  le da ge  li  à es pollutio s. Si le ejet a lieu da s u  ou s d’eau p se ta t u  d it 
sig ifi atif, les o s ue es d’u  tel ejet peuve t alo s t e i imisées. 
 
Par contre, un rejet direct ou quasiment direct dans un milieu peu renouvelé peut avoir des 
o s ue es eau oup plus do agea les. Il ’e iste alo s pas d’aut es solutio s ue elles ui 

consistent à intercepter en totalité ces pollutions, même pour une très forte pluie, pour ensuite les 
o fi e  puis les va ue , soit ve s u  seau d’eau  us es  si leu  atu e le permet , soit vers des 

centres de retraitement de produits toxiques. Cette stratégie se heurte cependant à deux écueils : 
 

 Il faut d’a o d d te te  à te ps la pollutio  pou  l’i te epte , 
 Puis il faut que les volumes contaminés demeurent suffisamment faibles pour que leur 

évacuation soit économiquement possible. Ainsi, si une telle pollution se conjugue à un 
évènement pluviométrique tr s i te se, l’i po ta e des volu es ui pou aie t t e 
i te ept s se a telle u’il ’est pas aliste d’e visage  leu  va uatio  pa  des a io s… 
 

Pou  les zo es à vo atio  o e iale ou te tiai e, des dispositifs pe etta t l’i te eptio  des 
macro-déchets devront être systématiquement installés. 
 
Vis à vis des hydrocarbures, la mise en place de séparateurs à hydrocarbures est tout à fait 
i app op i e ua d il s’agit d’eau  de uisselle e t u ai . De tels dispositifs so t à se ve : 
 

 Pour les exutoires des bassins versants pour lesquels des  déversements accidentels massifs 
représentent un risque vraiment avéré, 

 A l’aval des assi s-versants sur lesquels des stockages ou de la manutention 
d’h d o a u es a lieu. 
 

Si une dépollution très poussée des eau  pluviales appa aissait essai e à l’aval de e tai s assi s-
versants, des dispositifs de filtration extensive des eaux pluviales (filtres plantés de macrophytes) 
complèteront les ouvrages de stockage-décantation. 
 
La sectorisation des mesures de dépollution des eaux de ruissellement a été effectuée pour trois 
types de zones : 
 

 Zones à vocations habitat et tertiaire abritant des activités sans risque pour la qualité des 
eaux de ruissellement, et voiries les desservant, 

 Zones à vocation tertiaire pouvant abriter des activités avec risque pour la qualité des eaux 
de ruissellement, et voiries les desservant, 

 Zones abritant des "activités à risque pour la qualité des eaux de ruissellement », voiries les 
desservant et voiries fortement exposées au transport de matières présentant ce même 
risque. 
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Les activités considérées ici comme « à risque pour la qualité des eaux de ruissellement » sont celles 
qui mettent en jeu, soit au niveau des procédés de fabrication, soit lors de transports ou 
manutentions, éventuellement de façon accidentelle, des  substances polluantes solubles qui 
peuvent contaminer les eaux de ruissellement. Les substances polluantes sont celles pouvant 
présenter un danger pour la santé publique ou l'environnement. 
 
NB : La gestion des eaux pluviales esso tissa t d’a tivit  sou ises à la l gislatio  su  les « 
I stallatio s Class es pou  la P ote tio  de l’E vi o e e t » « ICPE »  dev a ie  sû  aussi p e d e 
e  o pte les o t ai tes s’  appo ta t 
 
La carte ci-après localise et détermine les mesures compensatoires qualitatives à mettre en place en 
fonction des principes fixés. 
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PROPOSITION DE )ONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
PLUVIALES 
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I. ZONES U HORS OAP & OAP 13 
 

I.1.1 Gestion quantitative 

 
En cas de densification de la zone urbaine uniquement dans les bassins versants hors OAP et 
considérant que les réseaux de collecte de la zone agglomérée de BEAUVOIR-SUR-MER présentent 
des limitations de capacités hydrauliques et des contraintes aux exutoires, le débit après 
l’u a isatio  des parcelles ne doit pas dépasser le débit actuel. 
 
Pou  les aiso s i dividuelles, le oeffi ie t d’i pe a ilisatio  des pa elles ap s l’u a isatio  
ne doit pas dépasser 0.50 (50% imperméable et 50% espace vert). 
 
Pou  les i eu les, le oeffi ie t d’i pe a ilisatio  des pa elles ap s l’u a isatio  e doit pas 
dépasser 0.85 (85% imperméable et 15% espace vert)(sauf zones UR et UA). 
 
La méthode de calculs du volume de rétention et du débit de fuite nécessaires pour ces parcelles est 
présentée ci-après. 
 
Cas   de    construction si : 100 m2< S <1000 m2: 
 
Prévoir une rétention par parcelle. Cette rétention pourra être de type : noue stockante, la cuve de 
stockage/récupération et réutilisation des eaux de pluie, tranchée drainante ou toit stockant (pour 
les toits plats). 
 
Le volume et le débit de fuite de cette rétention sont calculés selon les formules présentées ci-
dessous : 
 

Calcul du Volume à stocker (pluie de retour décennale) 

 

V = S x 0.02 

 
Avec : 

 V = volume à stocker (m3) 
 S = Surface imperméable de construction (y compris la voirie) (m²) 

 
Formule simple de détermination du débit de fuite nécessaire : 

 

Qf = S x 0.0015 

 
Avec : 

 Qf = Débit de fuite nécessaire (l/s) 
 S = Surface imperméable de construction (y compris la voirie) (m²). 
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Exemple : 

 
Surface de construction dans un bassin versant hydrauliquement saturé 200 m² : 
 

 V = 200 x 0.02 
 V = 4 m3 (Volume à stocker) 
 Qf = 200 x 0.0015 
 Qf = 0.3 l/s (Débit de fuite à prévoir) 

 
Ainsi, si une personne souhaite construire une maison de surface imperméable totale de  200 m2 (y 
o p is la te asse et l’e t e ev tue de la aiso , elle dev a p voi  u e te tio  se a actérisant 

par un dispositif de stockage de 4 m3 avec un débit de fuite de 0.3 l/s. 
 
Cas   de    construction si : S >1000 m2: 
 
Les dispositions générales prévues pour les zones AU et U en OAP seront appliquées. 
 

I.1.2 Gestion qualitative 

 
Les dispositions générales prévues pour les zones AU et U en OAP seront appliquées. 

II. ZONES AU ET U EN OAP HORS OAP 13 
 

II.1.1 Gestion quantitative 

 
Le tableau ci-après présente les dispositions retenues en termes de gestion quantitative pour les 
zo es u a isa les et u a is es faisa t l’o jet d’OAP da s le ad e du PLU. 
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De faço  plus g ale, e  fo tio  du oeffi ie t d’i pe a ilisatio  effe tif de l’a age e t, 
les règles suivantes seront appliquées : 
 

Débit de fuite (l/s) 

pour surface 

d'aménagement 

<7Ha 

Coefficient  

d'imperméabilisation 

global de la zone 

Volume rétention (m3/Ha) 

Retour 10 

ans 

Retour 20 

ans 

20 

0.1 6 8 

0.2 16 20 

0.3 28 34 

0.4 41 50 

0.5 56 67 

0.6 72 86 

0.7 89 106 

0.8 107 126 

0.9 126 148 

 
 
 
 

01
Arrière Mairie Rue des 

Ecoles
Ua 30 70 69.0 20 109

A Ua 25 70 72.5 20 15

B Ua 25 70 15.0 20 11

C Ua 25 70 72.5 20 33

03 Chemin de la Rondelière Ubb 25 70 72.5 10 38

04 Chemin des Mûres Nord Ubb 25 70 72.5 10 140

A Ubb 25 70 72.5 20 69

B Ubb 25 70 72.5 20 141

06
Chemin de Chantemerle / 

Mûres
Ubb 25 70 72.5 20 114

A Ubb 25 70 69.0 20 192

B 1AUec 15 90 79.5 20 989

Est Ubb 25 70 72.5 20 414

Ouest Ubb 25 70 72.5 20 117

A Ubb 30 70 69.0 20 102

B Ubb 30 70 69.0 10 112

A 1AU 25 70 72.5 10 169

B 2AU 25 70 72.5 10 269

C 2AU 25 70 72.5 20 585

12
Vallée des Vignes / 

Vergettes
2AU 30 70 69.0 10 316

A 1AU 25 70 72.5 10 104

B 2AU 25 70 72.5 10 161

15 Rue de la Roche Nord 1AU 25 70 72.5 20 112

A 1AU 25 70 72.5 20 93

B 2AU 25 70 72.5 20 288

A 1AUlt 50 90 54.0 20 329

B 1AUlt 50 90 54.0 20 248

18
ZA Clos St Antoine 

Extension
1AUe 15 90 79.5 10 375

19
ZA Chemin dela Chèvre 

Extension
1AUe 15 90 79.5 10 1235

Coefficient  

d'imperméabilisation 

maximum global de la 

zone

Période de 

retour de la 

pluie de 

projet (ans)

Débit de 

fuite (l/s)

20

Volume 

rétention 

(m3)

16 Chemin de St Louis

17
Secteur touristique St 

Louis

Surface non 

imperméabilisée 

conservée %

Coefficient 

d'imperméabilisation 

maximum de 

l'aménagement

09 Chemin du Puits de Riez

11 Rue de l'Estran

14 Rue de la Roche

05 Chemin des Mûres Sud

07
Allée de la Foliette / Rue 

de la Roche

08
Av. des Moulins / 

Vergettes

OAP Ilot NOM TYPE

02
Rue Henri Geoffroy 

Chemin Chantemerle
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Débit de fuite (l/s/ha) 

pour surface 

d'aménagement 

>7Ha 

Coefficient  

d'imperméabilisation 

global de la zone 

Volume rétention (m3/Ha) 

Retour 10 

ans 

Retour 20 

ans 

3 

0.1 12 15 

0.2 33 38 

0.3 57 65 

0.4 85 95 

0.5 116 129 

0.6 150 164 

0.7 186 202 

0.8 223 242 

0.9 263 283 

II.1.2 Gestion qualitative 

Les prescriptions générales suivantes ci-dessous seront appliquées : 
 

 
* : sont considérées « à risques pour la qualité des eaux de ruissellement » les activités pouvant 
produire, soit au niveau des process, soit lors de transports ou manutentions, de façon accidentelle 
ou récurrente, des substances polluantes solubles qui peuvent contaminer les eaux de ruissellement. 
Les substances polluantes sont celles pouvant présenter un danger pour la santé publique ou 
l'environnement. 
 
NB : Les a age e ts d’u e supe fi ie sup ieu e à  Ha pou o t t e sou is à des dispositifs 
complémentaires justifiés par la sensibilité des milieux récepteurs dans le cadre de l’e a e  de la 
p o du e D la atio /Auto isatio  au Tit e de la Loi su  l’Eau. 

Habitat 
Tertiaire sans risques pour la 

qualité des eaux

Activités à risques pour la 

qualité des eaux*

Décantation et rétention 

macro-déchets

Séparateur hydrocarbure

Procédés de dépollution 

spécifiques sur examen lors 

de l'instruction du permis de 

construire

Ouvrage permettant 

débimètrie et prélèvement

Ouvrage étanche avec 

dispositif d'isolement

Stockage-décantation
Décantation et rétention 

macro-déchets

Infiltration si possible (k > 10 

mm/h, présence de nappe 

compatible

Stockage-décantation

Infiltration si possible (k > 10 

mm/h, présence de nappe 

compatible

S < 0.1 Ha Sans prescription Sans prescription

Ouvrage non étanche enherbé

En zones U ou AU

0.1 < S < 1Ha

Secteurs PLU
Superficie 

aménagement

S >  1Ha

Décantation et rétention macro-déchets

Fonction de déshuilage simple type cloison siphoïde

Ouvrage permettant débimètrie et prélèvement

Vocation de l'aménagement
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III. ZONES N ET A 
 
Pou  l’ va uatio  des eau  pluviales olle t es su  les pa elles ag i oles et atu elles, les 
aménagements projetés devront être conformes au Code Civil (articles 640 et 641). 

IV. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Les ouvrages de gestion quantitative et qualitative devront : 

 

 Et e i t g s da s l’espa e p op e à l’a age e t o e  

 Ne pas être implanté sur une surface de zone humide recensée ou dans le périmètre des 

zones inondables (PPRL) 

 P opose  des dispositifs sp ifi ues pe etta t d’assu e  u e vida ge de l’ouv age 
quelques soient les conditions de charge en aval. Pour se faire, les ouvrages de vidange 

gravitaire devront être équipés de clapets anti- etou  si la ote de l’e utoi e est i f ieu e 
au iveau de plus hautes eau  o stat s au d oit de l’ouv age ote de Ma ais, zo e 
inondable) et complétés par une dispositif de vidange pression pour un refoulement au-

delà de cette ote si ela s’av e essai e pou  pe ett e la vida ge e  toute o ditio . 
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ANNEXE  : PLANS DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

 
 
  



O
 4

00

ø
 6

00

O 400

O 200

O 300

O 300

O 300

O 300

O 300
O 300

O 300

O 300

Busage O 400

O 400
O 400

O 300

Busage O 400

O 300
Fe O 300:

Fe O 200:

Pvc O 200

O
 300

O 300

O
 30

0O 300O
 600O

 5
00

Inaccessible

O 300

ø
 4

00

A
q

u
ed

u
c

O 400

O 200

O 400

O 400

O 400

O 300

O 400

O 300

O
 3

00

O 300

O
 3

00

O 300

O 800
O 800

O 300

O
 3

00

O 150

O
 3

00

00

ø 1000

ø 1000

ø 300

ø
 4

00 ø 300

ø 300

Aqueduc
(1.00*1.00)

Aqueduc
(1.00*1.00) ø 300

ø 300

ø 300

ø 
20

0

O 300

ø 300

ø 300

ø 300

ø 1000

ø 1000 * 2

ø 600

ø 
50

0

ø 
50

0

ø 
20

0

ø 100

ø 100

ø
 1

50

Puits

ø 300
ø 300

ø 300
ø 500

ø 500

ø 500

ø 300

ø 300 ø 300

ø 300

ø 300

ø 400

ø 300

ø 300
ø 400

ø 300

ø 300

ø 300
ø 400

ø 400 ø 300

ø 
30

0

ø
 3

00

ø
 3

00

ø 
30

0

ø
 3

00

ø
 3

00

ø 200

ø
 3

00

ø 300
ø 300

ø 300

ø 300

ø 300

ø 300

ø
 2

00

2 x ø 600

ø 400

ø 400

ø 300

ø 300

ø 
30

0

ø 300

ø
 3

0
0

ø 
20

0

ø 3
00

ø 400

ø 400

ø 400

ø 400

ø 300

ø 300

ø 300

ø 
20

0

ø 300

ø 
25

0

ø 300
ø 300

ø 300

ø 300

ø
 3

00

ø 
30

0

ø 300

ø 300ø 
30

0

ø 300

ø 200

ø 300

ø 200

ø 300

ø 300

ø
 300

ø
 300

ø
 300

ø
 4

0
0

O
 4

00

ø
 250

ø 200

ø 300

ø 300

ø 400

ø
 4

00

ø 300

ø
 3

00

ø 300

perdu

Bassin d'orage

ø1000

ø 400

ø 300

Fossé

ø 400

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

: DN 300

B
E

T
O

N
 :  D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

BETON : DN 300

BETON : DN 400
BETON : DN 400

BETON : DN 400

B
E

T
O

N
 : 

D
N

 6
0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 : D

N
 6

0
0

B
E
TO

N
 : 

D
N
 5

00

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

B
E

T
O

N
 : 

D
N

 6
0
0

BETON : DN 400

B
E

T
O

N
 : D

N
 6

0
0

BETON : DN 400

PVC : DN 300

PVC : DN 400

P
V

C
 : D

N
 2

0
0

BETON : DN 400

BETON : DN 300

BETON : DN 300 BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300 BETON : DN 300

BETON : DN 400

BETON : DN 300

BETON : DN 400

BETON : DN 400 BETON : DN 300

BETON : DN 300

B
E
TO

N
 : 

D
N
 3

00

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETON : D
N 300

BETON : DN 400

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 5

0
0

BETON : DN 400

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 5

0
0

BETON : DN 300

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETON : DN 300
BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

N : 
DN 3

00

BETON : DN 300

BETON : D
N 300

B
E
TO

N
 : 

D
N

 4
00

BETON : DN 600

B
E
T
O

N
 : D

N
 600

BETON : DN 300

BETON : D
N 300

PVC : DN 500
PVC : DN 400

PVC : DN 400

PVC : D
N 400

PVC : D
N 300

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :

 D
N

 3
0
0

BETO
N
 : D

N
 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :

 D
N

 3
0
0

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

BETON : DN 300

BETON : DN 600

D
A

L
O

T
 : 6

0
0
 x

 4
0
0

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

P
V

C
 :

 D
N

 2
0

0
P

V
C

 :
 D

N
 2

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

P
V

C
 :

 D
N

 2
0
0

BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETO
N
 : 

D
N
 6

00

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 5

0
0

BE
TO

N
 : D

N
 300

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 : D

N
 4

0
0

BETON : DN 400

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETON : DN 300

BETON : DN 300

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0 P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 3

0
0

B
E
TO

N
 : 

D
N
 3

00

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 3

0
0

P
V

C
 :  D

N
 3

0
0

PVC : D
N 300

P
V

C
 : D

N
 3

0
0

PVC : DN 400 PVC : DN 300

P
V

C
 : D

N
 3

0
0

PVC : DN 300

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

BETON : D
N 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

B
ETO

N
 : D

N
 500

BETON : DN 500

P
V

C
 : D

N
 2

0
0 B

E
T

O
N

 :
 D

N
 4

0
0

BETON : DN 500

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 5

0
0

BETON : DN 300
BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 : 

D
N

 4
0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

PVC : DN 300

BETON : DN 600

BETON : DN 600

BETON : 
DN 3

00

BETON : DN 300

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :

 D
N

 3
0
0

BETON : DN 300

BETON : DN 300BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETON : DN 600

BETON : DN 600

BETON : DN 600

BETON : DN 600

BETON : DN 600

BETON : DN 600

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

PVC : DN 300

PVC : DN 300

PVC : DN 300

BETON : DN 600

B
E

T
O

N
 :  D

N
 8

0
0

BETON : DN 400
BETON : DN 400BETON : DN 400

BETON : DN 500

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETO
N : DN 300

P
V

C
 :
 D

N
 3

0
0

PVC : DN 300

PVC : DN 400

PVC : DN 400

P
V
C
 : D

N
 300

PVC : DN 200

B
E

T
O

N
 :

 D
N

 3
0
0

BETON : DN 300

BETON : DN 300

B
E
TO

N
 : D

N
 300

B
E
T
O

N
 : D

N
 300

B
E
T
O

N
 : D

N
 300

B
E
TO

N
 : D

N
 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

C
 :
 D

N
 3

0
0

P
V
C

 : 
D

N
 5

00

P
V
C

 : 
D

N
 4

00

PVC : DN
 300

PVC : DN 300

PVC : DN 400

Dalot : 70 x 90

P
V

C
 :
 D

N
 5

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

D
a
lo

t 
4
00

 x
 4

00
 p

u
is

 b
e
to

n
 : 

D
N

 4
00

 (
?
)

2 x 600 + 400

BETON : DN 500

B
E
T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

P
V
C

 :
 D

N
 7

00

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 8

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 1

0
0
0

Dallot 55x55

3.49

2.25

5.55

5.94

5.21

T:
R:

12.44

11.80

19.37
19.77

15.19
15.59

13.68

14.73

R:
T:12.93

12.49

T:
R:

11.09

9.83T:
R:

10.74

9.93

8.58

7.52

R:
T:

11.47

12.45

19.46

20.01

10.14

9.64

15.57

15.07

18.57

18.02

19.29

18.55

18.30

17.80

18.33

R:
T:11.05

10.39

9.09

9.59

R:
T:10.61

10.09

16.72

17.32

R:
T:9.24

8.72

T:
R:

7.64

7.12

T:
R:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

T:
R:T:

R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

3.52

3.57

3.493.82

3.03

3.76

7.046.81

6.536.42 6.51

6.46

6.10

5.24

4.90

4.76

7.25

7.15

6.09

7.14

6.67

4.78

4.51

4.15

3.65
3.43

3.32

2.80

2.60

2.57

2.41

2.47

2.68

3.66 3.55

3.66

4.12

4.45

4.394.39

2.53

2.66

4.23

4.67

5.84

5.445.47

5.52

6.556.33

5.765.67 6.01

6.42

5.71

6.34

6.23 6.236.98

9.51

10.38

8.19

8.74

9.33

9.26

13.02

12.64

13.06

12.69

12.41

11.61

11.11

11.59

11.26

10.70

10.82

11.66

10.79

10.80

11.22

11.01

12.79

11.07

10.90

10.59

9.91

10.58

9.96

10.56

10.50

9.6210.22

9.50

7.42

6.90
7.62

6.66

7.78

6.92

8.18

7.55

8.27

8.90

9.63

9.00

10.26

9.60

7.80

7.04

8.10

7.50

8.57

7.65

8.20

8.03

7.93

7.70

7.70

8.56

8.50

7.91

8.54

7.76

8.82

8.39 8.96

8.17

9.89

9.33

10.83

10.23

11.92

13.05

14.11

13.48

14.26

13.85

12.65

13.16

11.25

11.93

10.32

11.00

10.78

10.69

10.33

10.06

10.03

10.84

10.01

10.73

10.86

9.83

10.59

9.68

10.22

10.59

9.00

9.54

9.52

8.72

10.19

11.37

10.00

10.61

10.63

9.59

10.05
9.45

9.45

9.81

10.14

11.00

10.11

11.01

9.62

9.46

10.91

10.90

10.47

10.47

10.90

11.20

11.07

10.75

11.42

11.03

12.15

12.86

12.74

12.33

12.75

12.09

11.78

12.40

12.37

11.70

12.37

11.85

11.07

10.92

11.63

11.29

11.21

10.56

11.21

10.41

11.33

10.80

10.43

10.39

10.89

10.86

10.79

10.00

9.77

10.14

9.26

10.12

10.06

10.14

9.74

8.42

9.23

8.61

8.24

7.66

7.54

8.24

7.31

8.00

8.00

7.38

8.01

7.72

6.80

7.64

6.86

7.37

6.57

7.36

.05

8.12

7.02

7.11

7.00

7.83

9.18

9.60

7.84

10.08

11.49

10.05

10.24

11.18

11.79

12.13

18.65

18.81

18.33

17.65

17.66

18.11

17.95

17.87

18.04

17.40

17.17

16.79

17.88

17.78

17.76

17.02

17.09

17.7317.24

16.94

17.52

17.37

17.89

17.94

18.22

18.69

18.15

17.87

18.4718.30

17.38

16.89

17.90

16.12

16.17

15.25

15.60

15.47

15.32

14.81

14.71

12.66

12.04

11.77

11.85

11.74

10.75

10.62

9.77

9.74

10.19

9.75

10.74

10.86

9.69

9.15

9.11

12.37

12.70
12.67

13.09
13.25 13.38

13.63
14.11

14.34 14.13 14.77

15.27

19.59

19.71

19.71

19.82

19.79

19.71

19.65

19.46

19.28

19.08

15.26

15.42
14.91

14.19

14.63

13.40

12.60

12.26

13.17

13.7014.16

13.92

13.43

13.04

12.74

12.93
12.6712.32

15.46

15.40

15.54

15.67

15.95

16.19

19.04

19.35

19.72

19.74

19.69

19.55

19.47

19.33

17.99

17.82

18.20

18.05

17.64

17.46
17.4717.11

17.00
16.7416.46

16.33

16.27

16.13

15.87

15.60

15.68
14.28

14.1815.37

14.50
15.10

11.37

12.35

13.92

14.35

14.80

16.56

17.25

17.53

17.61

17.78

18.73

18.36

18.50
18.90

18.34

18.51

18.58

18.57

18.45

18.57

18.35

18.45

18.88

18.52

18.41

18.27

18.55

18.24

18.46

17.65

17.24

16.53

15.74

15.08

13.01

18.54

18.36

17.83

17.61

17.40

17.54

17.38

17.28

17.08

18.09

15.10

14.58

14.56

13.68

13.60

12.76

12.57

11.75

11.52

10.66

10.59

9.58

9.39

9.03

8.58

9.18

14.21

12.21

11.32

11.10

11.24

10.20

10.31

10.49

9.929.69

9.44

9.14

8.80

8.51

9.42

9.48

9.58

9.93

10.03

9.94

11.11

11.09

12.12

12.15

13.16

13.17

14.13

14.10

15.03

15.01

9.17

8.57

9.04

8.60

9.06

8.90

8.87

8.19

13.39

13.63

13.58

13.78
13.54

13.62

13.43
13.1713.22

13.12

13.22

14.56 14.65

14.46
14.33

14.32

14.03

13.83

13.85
13.79

13.62
13.60

14.55

14.45

14.74 14.93 15.17

15.13

14.47

13.66

13.95

15.64
15.71

15.62

15.66

15.86

16.00

16.14

16.32

15.72

15.72

15.88

16.70

16.84

19.69

19.93

20.08

19.95

20.07 20.21

19.53

20.15

20.21

20.22

20.24

20.29

20.32

20.26

20.19

20.20

20.26

20.12

20.09

19.98

19.22

18.91

18.63

18.30

18.22

18.64

17.72

18.46

18.59

18.89

18.86

18.90

18.90

18.12

17.18

17.66

17.50
17.2917.11

16.55

16.56

18.62

16.93

16.82

16.73

16.47

16.20

15.83

16.00

15.98

15.52

16.01

13.61

14.57

15.05

15.40

15.38

16.24

16.96

17.23

17.50

17.78

17.68

17.84

17.91

17.90

18.28

17.89

18.34

19.23

19.31

19.04

19.07

19.31
19.35

19.42

19.28

19.25
19.15

19.26

19.10

19.07

19.27

19.25

19.37

19.38

19.21
19.34

19.04

8,11

7,86

2,42

2,50

3,93

3,49

2,76

2,44

2,03

2,89

2,39

2,312,34

2,77

4,42
4,29

3,23

10,31

9,45

8,91

7,60

6,72

5,73

3,47

3,71

3,61

3,60

4,314,14

5,17 5,41
5,76

5,85

6,82

7,31

9,22

10,82

11,26

11,90

12,08

12,27

12,26

12,40
12,30

12,39

12,94

12,99

12,97

13,6513,81

12,75

12,71

10,99

11,28

11,93

13,35

12,62

12,71

12,65

11,57

10,74

8,72

7,80

7,50

7,35

6,50

6,14

6,11

4,15

4,02

13,56

13,72

13,81

14,05

15,18

14,67

13,54

15,16

15,94

17,22

17,62

18,36

18,61

18,89

18,96

20,16

20,86

19,09

19,28

19,58

19,34

19,75

20,74

3,35

3,63

3,75

4,07

4,33

4,60

4,85

4,90

4,64

4,65

2,92

2,91

2,56
2,49

2,41

2,28

2,22

2,12

2,37

2,43

3,14

3,09

3,09

4,96

5,04

5,10

5,19

5,60

6,09

6,04

6,37

6,80

6,89

7,51

9,20

10,26
9,97

9,76

8,23

8,54

8,33

9,17
9,20

9,64

9,82

3,87

3,77

3,56

4,34

4,16

3,99

3,99

3,95

3,66

2,58

3,76

3,63

4,20

4,36

10,13

9,65

9,27

8,22

7,29

6,18

4,35

4,72

4,72

4,89

5,025,15

5,69 6,00
6,49

6,48

7,53

8,27

7,91

8,42

11,60

12,01

13,74

13,46

14,12

14,17

12,22

11,55

9,94

9,60

8,91

8,58

8,27

8,10

7,32

6,96

6,84

5,10

4,70

14,38

14,59

14,83

15,06

15,88

15,65

15,31

15,22

14,69

14,69

14,53

14,42

14,69

8,50

8,52

8,75

8,94

9,02

9,15

9,07

9,51

8,81

8,92

8,40

7,48

7,98

7,63

11,85

11,86

12,07

12,29

11,57

12,21

12,80

20,73

21,32

21,8021,62

20,91

21,29

21,15

19,89

19,72

19,68

19,56

19,56

19,31
19,46

19,72

20,36

4,60

4,78

5,02

5,04

5,34

3,28

3,54

5,58

5,94

6,02

6,33

6,64

6,92

7,38

7,47

8,20

9,83

10,72
10,71

10,56

21,15

21,60

21,90

22,38

22,29

23,37

22,30

22,98

22,63

21,08

21,17

21,06

20,32

20,91

15,01

16,01

13,32

16,79

17,22

17,36

17,43

17,45

17,43

17,46

15,46

14,59

15,40

15,72

16,07

16,34

17,37

17,06

16,73

16,33

16,06

17,14

11,61

13,44

14,38

15,75

13,68

3,14

10,66

9,72

13,40

13,40

13,38

13,31

12,23

11,90

6,64

7,13

7,77

8,09

9,20 10,15 10,54

6,78

6,94

8,50 10,70

23,05

23,12

12,03

13,02

12,68

12,31

14,04

14,43

14,78

14,91

11,42

59

64

66

71

84

86

90

92

96

98

107

114

119

127

178

179

185

187

190

192

195

198

202

213

217

221

226

232234

239 242
244

248

266

269

270

271

275

278

279

347

396

399

400

414

422

427

428

430

431

433

436

439

444

447

452

454

460

463

467

471

476

478

479

481

482

483

484

486

488

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1049

1051

1054

1057

1061

1064

1065

1066

1069

1070

1072

1074

1076

1078

1084

10861087

1088

1094

1095

1112

1115

1116

1117

1118

1121
1122

1128

1129

5

9

13

16

19

95

101

122

135

136

147

154

155

158

160

163

168

174
176

214

478

480

483

485

486 489 490

505

506

508 510

2

126

127

426

401

402

403

74

11

458

462

469

470

471

472

473

486

487

528

532

533

534

535

536

541

545

548

575

645

660

676

680

720

721

722

723

729

FE : 2.57

2.16

4.96

4.88

2.85

7.46

13.85

5.93

80

7.24

7.41

7.58

7.69

7.76

7.86

7.25

6.56

11.47

11.31

11.10

11.80

19.30

19.98

20.4420.61

19.59

19.07

19.22

18.99

18.46

18.82

18.06
17.96

19.04

19.18

2.83

6.09

6.45

6.92

7.39

8.32 9.17 9.75

6.20

6.30

7.74 9.83

19.21

261

259 257
255

19.47

19.69

19.88

20.39

20.73

20.92

21.10

21.22

20.24

20.04

19.60

9.06

19.23

19.64

13.84

13.31

14.92

14.63

12.66

12.23

11.68

15.52

15.85

15.98

16.26

15.22

15.57

15.83

16.92

15.86

15.57

15.16

15.01

15.85

14.90

14.89

12.2912.55

10.94

14.55

13.26

13.90

71

5.53

5.54

16.07

8.13

9.16 10.06

10.36

10.66 10.80
11.11

10.62

8.83

10.50

11.39

142

147

149

150

154

157

158

159

7.42

8.47 9.04

7.84

8.53

9.62

309

9.91

308

10.18
10.45

9.84

8.21

9.90

10.71

10.92

12.95

12.97

1423

12.54

12.86

8,83

8,44

8,22

8,19

8,50

8,96

8,98

9,37

7,83

7.49

7.02

7.39

7.66

7.94

7,98

8.39

7.86

6.25

8.11

6.87

5.18

Société d'Ingénierie,
de Conseil et

d'Assistance en
Aménagement

12, Boulevard de la Vie
Belleville sur Vie
85170 BELLEVIGNY
Tél. 02 51 24 40 25
Fax 02 51 24 40 29 
Mél : etudemo@sicaa.fr

Plan : 1/2

COMMUNE DE

BEAUVOIR-SUR-MER

VENDEE - 85

PLAN DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES

Ordonnateur : Mairie

                       Place de l'hotelde ville 

                       85230 BEAUVOIR-SUR-MER

Phase : topo

Echelle : 1/2000

Date : Septembre 2017

- PLAN TOPOGRAPHIQUE -

                   Tél : 02 51 68 70 32 - Fax : 02 51 68 03 56

5,02

6,26

570

PVC : DN 400

LEGENDE LEVE TOPOGRAPHIQUE SICAA ETUDES

          Identifiant

          Cote tampon

          Cote radier

          Type et diamètre

          Canalisation

          Regard rond

          Regard carré

          Avaloir

          Fossé



O
 4

00

ø
 6

00

O 400

O 200

O
 4

0 0

O 300

O 400

O 300

O 300

O 300
O 300

O 300

O 300
O 300

O 300

O 300

O 300O
 600O

 5
00

O
 1

00
0

O 200

Aqueduc

O 800

O 600

O 800

ø
 4

00

A
q

u
ed

u
c

O 400

O 200

O 400

O 400

O 300

O 400

O 300

O
 3

00

O
 3

00

ø 6
00

Aqueduc
(0.50*0.50)

ø 200

ø 400

ø 300 ø 200

ø 200

ø 600

ø 600

ø 1000

ø
 300

ø
 300

ø 300

ø 200

ø 200

ø 150

ø
 180

ø
 180

ø 400

ø 300

ø
 300

ø
 300

ø
 150

ø 300

ø 300 ø 300

ø 200

ø 300

ø 1000

ø
 1000

ø
 1

00
0

ø 300

ø 300

ø 200

ø 
30

0

ø 100
ø 200

ø 
20

0

ø 3
00

ø 300

ø 300

ø 1000

ø 
30

0

ø 1000

ø 1000

ø 1000

ø 300

ø
 4

00 ø 300

ø 300

Aqueduc
(1.00*1.00)

Aqueduc
(1.00*1.00) ø 300

O 300

ø 200

ø 200

ø 100

ø 160

ø 300

ø 300

ø 300

ø 300

ø 200

ø 300

ø 3
00

ø
 60

0

ø 600

ø 200

ø 
20

0

ø
 600

ø 150

ø
 30

0

ø 400

ø 4
00

ø 300

ø 400

ø 300

ø 300

ø 100

ø 
40

0

ø 60
0

2 x ø 150

ø 600

ø 400

ø 200

ø 400

ø 300
ø 300

ø
 2

00

ø 300

ø 3
00

ø 200

ø 200

ø 200

ø 300

ø 200

ø 300

ø 
20

0

ø 300

ø 400

ø
 200

ø 200

ø
 3

00

ø 200

ø 200

ø
 2

50

ø 300

ø 300

ø 1
00

ø 100

ø 200

ø 300

ø 400

ø
 2

00

ø 100

ø 300

ø 40

ø 300

ø 300ø 
30

0

ø 300

ø 300

ø 300

ø
 300

ø
 300

ø
 300

ø 300

ø 300

ø 
30

0

ø 400
ø 300

ø 300

ø 400

ø 
30

0

ø 300

ø 400

ø 300

ø 150

ø 300

ø 300

ø
 3

00

ø 300

ø 300

ø
 3

0
0

ø 300

ø 300

ø
 3

00

ø
 3

00

ø 200

ø
 3

0
0

ø
 200

ø 300ø
 3

0
0

ø 300

ø 
15

0

ø 300

ø 
30

0

ø 300

ø 300

ø 200

ø 200ø 
30

0

ø 150

ø 300

ø 300

ø
 150

ø
 150

ø
 3

0
0

ø 300

ø 300

ø 
40

0

ø 200

ø 
20

0

ø
 3

00
ø

 3
00

ø
 3

00

ø 
30

0

2xø500

ø 
30

0

ø 200
ø 200

ø
 20

0

ø 
30

0

ø 300

ø 
30

0

ø 
30

0

ø 
30

0
ø 

40
0

ø 
30

0

ø
 400

ø 400 ø
 4

00

ø 400
ø 400

ø 
30

0

ø
 3

00

ø 
30

0

ø
 3

00

ø 200

ø
 3

00

ø
 3

00

ø 200

ø
 30

0

ø 400

ø
 1

5
0ø

 300
ø 150

ø 150
ø 300

ø 
30

0

ø 200

ø 200

ø 300

ø 300

ø 250

ø
 2

5
0

ø 300

ø
 3

00

ø 300

ø 300

ø 300

ø 300

ø 300
ø 300

ø 300

ø 300

ø
 3

00

ø 300

ø 
30

0

ø
 3

0
0

ø
 3

0
0

ø
 3

0
0

ø
 3

0
0

ø 300

ø 
20

0

ø 300

ø 300

ø 300ø
 150

ø 300

ø
 30

0

ø 300

ø 300

ø
 3

00

ø
 3

0 0

ø
 3

0 0

ø
 3

00

ø
 3

0 0

ø
 3

0
0

ø
 3

0 0

ø
 3

0
0

ø
 3

00

ø
 3

00

ø 
30

0

ø 
30

0

ø 
30

0

ø 
30

0
ø 

30
0

ø 300

800

ø 400

ø 
20

0

ø 1
50

ø
 2

00

A
q

u
ed

u
c

ø 300

ø 300

A
qu

ed
u

c

ø 800
ø 800

ø
 3

00

ø
 3

00

ø
 4

00

ø 
30

0

ø 600

ø 
20

0

ø 200

ø 300 ø 400

ø
 2

00

ø
 3

00

ø 600

ø 400 ø 600

ø
 300

ø
 4

0
0

ø 
80

0

aqueduc

ø 
15

0

O
 4

00
ø 300

Fossé

Fossé

Fossé

ø
 2

00

ø 300

ø 3
00

ø 300

ø 300

Fossé

F
os

sé

ø 
30

0

ø
 3

00

ø
 3

0
0

ø
 3

0 0

ø 300

ø
 6

00

F
os

sé

ø
 250

ø 200

ø 300

ø 300

ø 400

ø
 4

00

ø 300

ø
 3

00

ø
 3

00

ø 
30

0

ø 300

ø
 300

Bassin d'orage

ø1000

ø 400

ø 200

ø
 3

00

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 :  D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

B
E
TO

N
 : 

D
N
 3

00

BETON : D
N 300

B
E
TO

N
 : D

N
 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETON : DN 300

BETO
N
 : 

D
N
 6

00

BETON : 
DN 6

00

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

BETON : D
N 300

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

BETON : DN 300

BETON : DN 300

PVC : DN 300

D
A

L
O

T
 :
 1

0
0
0
 x

 6
0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETO
N
 : D

N
 500

PVC : DN 500

BETON : DN 400
BETON : DN 400

BETON : DN 400

B
E

T
O

N
 : 

D
N

 6
0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 : D

N
 6

0
0

B
E
TO

N
 : 

D
N
 5

00

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

B
E

T
O

N
 : 

D
N

 6
0
0

BETON : DN 400

B
E

T
O

N
 : D

N
 6

0
0

BETON : DN 400

BETON : DN 400

BETON

BETON : DN 400

P
V

C
 : D

N
 2

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

PVC : D
N 200

P
V

C
 : D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 3

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 4

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 8

0
0

PVC : DN 800

BETON : DN 400

BETO
N
 : D

N
 500

BETO
N
 : 

D
N
 3

00

P
V

C
 :
 D

N
 3

0
0 B
E

T
O

N
 :
 D

N
 5

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 8

00

P
V

C
 :
 D

N
 3

00

PVC : D
N 300

P
V

C
 : 

D
N

 3
0
0

P
V

C
 : 

D
N

 3
0
0

P
V
C

 : D
N

 400

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETON : DN 400

BETON : DN 400

BETON : DN 800

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 2

5
0

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

BETON : D
N 300

BETON : DN 400

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 5

0
0

BETON : DN 400

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

B
E

T
O

N
 : 

D
N

 6
0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

B
E
T
O

N
 : 

D
N

 3
0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

BETON : DN 300
BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

P
V

C
 : D

N
 3

0
0

PVC : DN 500

PVC : DN 300

P
V
C
 : 

D
N
 4

00

B
E
T
O

N
 : 

D
N
 3

00

B
E
T
O

N
 : D

N
 300

P
V
C

 D
R

A
IN

 : D
N

 20
0

BETON : 
DN 3

00

BETON : 
DN 3

00

BETON : 
DN 3

00

BETON : DN 300

BETON : D
N 300

P
V

C
 : D

N
 2

5
0

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 : D

N
 3

0
0

BETON : DN 300

PVC : DN 500
PVC : DN 400

BETO
N
 : 

D
N
 6

00

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :

 D
N

 3
0
0

BETON : DN 300

BETON : DN 300

P
V

C
 : 

D
N

 2
0
0

BETON : DN 300

PVC : DN 200

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 4

0
0

BETON : DN 500

BETON : DN 500

BETON : DN 800

P
V

C
 : D

N
 2

0
0

PVC : 
DN 2

00

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 8

0
0

PVC : D
N 200

PVC : D
N 200

PVC : D
N 200

P
V
C

 : 
D

N
 2

00

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 2

0
0

D
A
LO

T
 : 

12
50

 x
 6

00

P
V

C
 :
 D

N
 3

0
0

PVC : DN 300

PVC : DN 400

PVC : DN 400

P
V
C
 : D

N
 300

PVC : DN 200

BETON : DN 300

BETON : DN 300

B
E
TO

N
 : D

N
 300

B
E
T
O

N
 : D

N
 300

B
E
T
O

N
 : D

N
 300

B
E
TO

N
 : D

N
 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

BETON : DN 300

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :

 D
N

 3
0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 3

0
0

P
V
C

 : 
D

N
 5

00

P
V
C

 : 
D

N
 4

00

PVC : DN
 300

PVC : DN 300

PVC : DN 400

P
V

C
 :
 D

N
 5

0
0

B
E

T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

P
V

C
 :
 D

N
 4

0
0

D
a
lo

t 
4
00

 x
 4

00
 p

u
is

 b
e
to

n
 : 

D
N

 4
00

 (
?
)

Dalot 1
100 x 500

2 x 600 + 400

B
E
T
O

N
 :
 D

N
 6

0
0

P
V
C

 :
 D

N
 7

00

6.86

5.47

8.46

8.76

3.49

2.25

2.89

3.09

3.76

4.48

3.25

4.25

4.76

2.96

5.55

4.33

4.73

4.39

3.93

5.94

5.21

5.03

4.80

5.51

5.83

2.92

3.62

4.85

7.32

6.55

6.17

5.81

6.59

7.36

5.64

6.96

6.23

4.85

7.47

5.83

5.64
6.34

8.63

6.19

8.58

7.52

7.29

6.46

6.76

5.50

8.86

8.47

8.97

3.93

9.53

10.03

10.14

9.64

15.57

15.072.74
3.24

3.02

6.42

7.67

8.88

8.47

7.77

R:
T:11.05

10.39

9.09

9.59

R:
T:9.24

8.72

2.85

3.70

7.22

non visible

T:
R:

5.84

5.25

7.64

7.12

5.43

2.84

3.89

4.92

3.64

4.06

2.48

3.23

T:
R:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

6.49

R:
T:

T:
R:T:

R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

R:
T:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

R:
T:

R:
T:

R:
T:

R:
T:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

T:
R:

6.51

6.03

5.07

5.03

5.89

5.49

5.50

6.21

6.18

5.46

4.97

4.55

5.16

4.71

4.57

4.97

4.91

4.80

4.40

4.68

3.52

3.57

3.493.82

3.24

2.94

3.54

2.26

3.51

3.03

3.76

3.23

3.77

5.98

5.96

5.49

5.88

7.046.81

6.536.426.20
5.96

5.98 6.51

6.46

6.10

5.24

4.90

4.76

4.30

4.61

4.65

4.24

4.19

4.63

4.01

4.48

4.00

4.50

4.13

4.59

4.11

4.40

3.99

4.40

4.39

4.08

3.90

4.39

3.77

4.41

3.69

3.91

3.42

3.98

4.10

4.20

4.18

3.51

3.35

3.95

4.00

3.31

3.57

4.61

3.69

4.51

3.74

4.48

4.66

4.62

4.91

4.51

5.01

5.48

5.48

5.10

3.47

4.45

3.61

4.43

3.10

3.86

3.96
3.29

3.83

2.74

3.23

3.41

2.68

3.41

2.69

3.39

3.71

3.68

3.40

3.60

2.73

3.45

3.10

3.81

3.05

3.81

4.34

3.56

4.28

3.99

3.60

4.38

3.48

3.76

4.37

4.39

4.77

3.32

3.91

4.29

3.84

4.04

4.47

4.44

3.85

3.92

4.214.13

3.69

4.09

3.52

4.03
2.74

4.02

3.87

4.11

3.70

3.89

4.12

3.98

3.50

4.01

3.56

5.08

4.91

5.45

6.34

6.49

5.37

6.07

6.50
6.49

6.50
6.50

6.14

6.21

6.24

6.24

6.29

5.69

6.33

5.98 6.54

5.91

6.81

6.75

6.71

6.20

6.75

6.48

6.97

7.25

7.15

6.09

7.14

6.67

6.30

6.42

6.68

6.54

6.73

6.63

6.50
6.58

6.56

6.37

6.30

6.52

6.64

6.54

6.59

6.81

6.94

6.41

6.51

6.94

7.38

7.13

6.15

6.82

6.71

6.03

6.80

6.89

6.31

6.98

6.33

6.94

6.30

6.67

6.00

6.84

6.86

7.17

7.05

7.33

7.46

7.60

7.39

7.13

7.44

7.08

7.44

7.05

9.25

9.36

9.31

8.92

8.85
8.84

8.69

8.12

8.17

8.47

7.87

8.53

7.84 7.91

7.38

7.96

7.28

7.38

6.93

7.45

7.00

7.51

8.87

8.33

8.52

8.22

8.51

8.25

8.04

7.95

7.97

8.16

7.87

3.43

3.32

2.80

2.60

2.57

2.41

3.66 3.55

3.66

4.12

4.45

4.394.39

2.53

2.66

2.96

3.21

4.23

4.67

5.84

5.445.47

5.52

6.556.33

5.765.675.50 6.01
5.25

5.445.46

6.42

5.71

6.34

6.23 6.236.98

3.19

6.00

6.81

6.68
6.56

5.23

4.43

4.20

4.11

3.71

6.23

5.74

5.05

6.00

5.79

5.59

6.03

6.02

5.22

6.08

8.19

8.74

9.33

9.26

12.79

10.58

9.96

10.56

10

10.22

9.50

5.33

5.39

5.84

6.21

6.28

6.28

7.33

6.29

7.42

6.90
7.62

6.66

7.78

6.92

8.18

7.55

8.27

8.90

9.63

9.00

10.26

9.60

7.45

6.64

7.80

7.04

8.10

7.50

8.57

7.65

8.20

8.03

7.93

7.70

7.70

8.56

8.50

7.91

8.54

7.76

8.82

8.39 8.96

8.17

9.89

9.33

10.83

10.23

11.92

13.05

14.11

13.48

12.65

13.16

11.25

11.93

10.32

11.00

10.78

10.69

10.33

10.06

10.03

10.84

10.01

10.73

10.86

9.83

10.59

9.68

9.00

9.54

9.52

8.72

9.46

10.80

10.43

10.3

10.8

10.79

10.00

9.77

10.14

9.26

10.12

10.06

10.14

9.74

8.42

9.23

8.61

8.24

7.66

7.54

8.24

7.31

8.00

8.00

7.38

8.01

7.72

6.80

7.64

6.86

7.37

6.57

7.36

2.99

3.46

3.42

3.56

4.34

3.18

3.56

4.91

3.74
3.74

5.10

3.95

3.95

3.78

5.57

4.76

4.36

5.04

4.37
4.43

4.51 4.61

4.87

5.30

4.89

4.86

5.19

5.38

5.63

4.76

3.40

1.76

3.37

5.47

5.40
6.05

5.83

5.60
4.99

4.97

5.06

5.05

8.12

7.02

7.11

7.00

7.83

9.18

9.60

7.84

5.14
4.60

4.36

4.46

5.03

5.30

4.69

4.69

5.48

5.64

4.90

5.05

7.60

7.64

7.48

15.60

15.47

15.32

14.81

14.71

12.66

12.04

11.77

11.85

11.74

10.75

10.62

9.77

9.74

10.19

9.75

10.74

10.86

9.69

9.159.15

9.11

8.77

8.60

8.72

8.61

3.47

3.50

3.55

3.75

3.93

3.76

3.98

4.36

4.12

3.61

3.41

4.10

3.32

3.87

4.11

3.99

3.81

4.07

4.32

4.22

4.00

2.91

2.30

2.24

2.15

2.70

3.21

3.26

2.28

2.00

2.64

2.36

2.76

2.32

2.28

2.21

1.94

2.10

1.99

2.33

2.46

2.38

2.07 2.27 2.40

2.59

2.44

2.47

2.61

2.62 2.97

3.00

2.70

2.30

2.34

2.40

2.16

2.10

1.83

1.91 2.09
1.98

1.92

2.19

2.81

2.42

2.29

2.59

3.03

3.61

3.24

3.66

3.44

2.93

3.03

2.97

2.76

2.85

2.92

2.61

2.68

2.69

2.84

2.99

1.42

2.59

2.21

2.43

2.65

11.37

12.35

15.10

14.58

14.56

13.68

13.60

12.76

12.57

11.75

11.52

10.66

10.59

9.58

9.39

9.03

8.58

9.18

14.21

12.21

11.32

11.10

11.24

10.20

10.31

10.49

9.929.69

9.44

9.14

8.85 8.80

8.51

8.27

8.25

8.27

7.69

7.90

7.80

7.25

7.47

6.89

8.04

8.22

7.76

8.01

7.62

8.21

8.76

6.95

7.02

7.967.89

7.95

7.73

7.78

6.22

6.63

5.81

5.90

5.60

5.92
6.59

6.27

6.31

7.75

7.60

7.04

7.76

7.83

8.29

8.41

8.70
8.60

8.63

8.64
8.68

8.77

8.48

7.83

7.65

7.79

9.42

8.31

8.03

7.73

8.16

6.98

5.70

6.04

5.92

7.40

7.16

6.84

6.92

7.08 6.93

6.23

6.13

6.24

5.02

5.15

5.48

5.94

5.77

5.96

5.96

5.49

4.59

4.20

3.69

3.72

3.61

3.48

2.66

2.62

2.61

2.45

2.32

2.72

2.10

2.10

3.53

3.74

5.62

5.77

6.04

5.90

5.74

5.32

5.00

4.99

4.93

3.72

3.99

5.13

4.83

3.30

3.63

3.47

3.78
4.22

5.06

5.51

7.55

8.42

9.13

9.96

9.91

9.81

9.43

9.12

9.05

8.76

8.66

11.86

11.57

10.33

9.61

9.77

9.30

9.08

8.97

8.94

8.72

8.64

8.11

9.48

9.58

9.93

10.03

9.94

11.11

11.09

12.12

12.15

13.16

13.17

14.13

14.10

15.03

15.01

9.06

8.69

8.19

7.57

7.57

7.55

6.85

6.57

6.62

6.35

6.82

8.618.59

8.60

8.69

8.71

8.88
8.76

9.05

9.20

9.23

9.24
9.28

9.07

9.18

8.88

8.83

8.81

9.12

9.19

9.13

9.09

9.23

9.52

9.57

9.60

9.69

9.68

9.77

9.93

10.00

10.02

10.13

10.37

10.26

10.34

10.89

10.98

10.96

11.78

12.07

12.36

12.46

12.57

12.17
12.20

8.28

8.23

7.42

7.23

6.20

6.30

6.46

6.41

6.42
7.09

7.12

8.58

8.26

8.04

8.10

7.51

6.91

6.97

7.77

7.42

8.25

10.36

9.98

9.40

9.98

9.88

9.82

9.66
9.65

9.36

9.32

9.21

9.05

8.95

8.84
8.94

8.10

9.07

9.68

9.31

9.83

10.25
10.10

10.41

10.55

10.54
10.41

10.41
10.56

4.79 5.56

5.70

6.21

5.77

7.00

4.96

4.72

3.76

4.33

4.13

4.10

4.07

1.68

2.40

1.53

1.43

3.35

3.45

3.22

3.27

2.85

2.82

2.25

3.15

3.25

2.91

3.26

3.11

3.27

3.67

4.13

4.20

4.13

3.71

4.54

5.43

5.63

4.53

4.89

5.00

5.13

5.06

5.04

5.10

4.79

4.80

4.82

4.61

4.28

5.48

5.99

6.42

6.46

6.47

6.56

6.64

6.38 6.30

5.82

6.24

6.28

6.32

6.24

6.17

6.18

5.85

5.67

5.00

5.50

5.24

5.33

5.07

4.92

5.02

4.97

4.65

4.73

4.59

4.72

4.61

4.47

3.81

4.72

4.53

4.70

4.71

4.76

4.96

4.81

4.59

4.51

5.54

5.50

5.50

5.33

5.26

5.41

5.26

5.30
5.49

5.41
5.98

5.90

5.95

6.16

6.21

5.45

5.85

6.43

6.48

6.39

7.76

7.71

7.80

7.84

7.73

7.11

6.90

7.43

7.48

7.62

7.67

6.96

5.84

5.69

4.81

4.69

4.52

4.66

4.41

4.76

4.53

4.38

4.33

4.15

3.90

3.85

3.82

8.47

9.17

8.57

9.04

8.60

9.06

8.90

8.87

8.19

6.86
7.13

7.04

6.63 7.22

6.86

7.48

7.54

7.40

7.02

7.42

7.42

8.82

8.41

7.80

8.08

7.54

8.17

7.54

7.32

7.61

6.77

7.21

6.22

7.40

6.50

7.89

8.04

7.89

7.54

7.88

7.20

8.00

8.25

8.27

7.90

8.40

8.44

8.41

7.69

5.29

8.80

8.76

7.31

8.37

7.81

7.58

7.06

3.83

3.64

3.86

3.79

3.77

3.09

3.01

3.00

3.17

3.23

3.24

3.30

3.19

3.50

3.36

3.59

3.75

3.11

3.23

3.30

3.01

3.07

2.98
2.84

2.85

2.68

2.59

2.69

2.77

2.71

2.96

2.61

2.70

1.30

3.03

3.02

2.07

2.83

2.71

2.09

2.63

2.19

2.77

2.15

3.02 3.00

3.34

2.48

3.04

3.27

2.54

3.48

3.51

3.52

3.02

2.90

2.81

2.20

2.94

3.18

3.50

2.08

3.61

3.46

3.25

3.14

3.10

2.54

3.05

3.31

3.44

3.68

3.56

3.43

3.54

3.44

3.59

3.67

3.65

3.67

3.66

6.45

5.93

6.68

6.81
6.74

6.77

6.22

6.99

6.36

6.46

6.29

6.47

6.03

6.50

6.13

6.46

6.05

6.57

5.77

7.09

7.09

Collée

7.32

7.43

5.92

6.20
5.92

6.29

8,11

7,86

4,78

4,30

4,24

3,82

4,24

4,52

2,42

2,50

3,93

3,49

2,76

3,47

3,71

3,61

3,60

4,314,14

5,17 5,41
5,76

5,85

7,80

7,50

7,35

6,50

6,14

6,11

4,15

4,02

4,73

4,99

5,02

6,32

2,80

4,68

4,854,81

2,21

2,17

2,22

2,07

1,99

1,85

1,67

1,87

2,29

2,08

5,60

3,37

3,91

4,48

5,14

4,79

5,29

5,25

5,24

4,47

4,29

3,81

3,59

3,85

3,95

3,03

3,01

2,97

2,84

2,98

2,85

2,69

2,54

2,42

3,75

3,74

4,34

4,71

8,18

9,30

9,72

9,96

9,52

9,92

9,74

6,00

6,89

5,60

4,74

4,55

3,84

3,56

2,91

2,19

2,35

2,21

2,52

2,88

1,74

1,70

1,78

1,72
1,70

0,94

2,08

2,77

2,41

3,15
2,89

3,52

2,26

2,59

2,74

2,51

2,29

2,23

2,21

2,37

1,23

1,52

2,19

2,16

2,59

2,63

5,79

5,87

5,84

5,43

5,42

2,65

3,87

3,77

3,56

4,34

4,16

3,99

3,99

3,95

3,66

4,35

4,72

4,72

4,89

5,025,15

5,69 6,00
6,49

6,48

8,27

8,42

8,91

8,58

8,27

8,10

7,32

6,96

6,84

5,10

4,70

6,26

6,33

6,61

6,45

7,49

5,05

4,82

3,82

2,93

3,20

3,33

3,05

3,42

3,24

5,01

5,62

5,97

5,96

6,17

6,09

5,63

5,56

5,29

5,14

5,05

4,88

4,75

4,45

4,08

4,28

3,84

3,70

3,56

4,52

5,64

5,48

8,86

10,16

7,75

7,88

7,25

6,24

5,54

5,37

4,61

4,27

4,02

3,40

3,34

3,85

4,16

3,02

2,94

2,89

2,98
3,00

3,00

3,00

3,21

3,33

3,81

3,89

4,58

8,50

8,52

8,75

8,94

9,02

9,15

9,07

9,51

8,81

8,92

8,40

7,48

7,98

7,63

16,79

17,22

17,36

17,43

17,45

17,43

17,46

15,46

14,59

15,40

15,72

16,07

16,34

17,37

17,06

16,73

16,33

16,06

17,14

11,61

13,44

14,38

15,75

13,68

14,65

15,14

15,14

15,13

15,19

5,61

5,17

5,20

5,27

4,94

4,74

4,69

3,14

3,95

3,82

2,80

3,64

3,66

6,64

7,13

6,78

6,94

3,21

3,22

4,64

5,12

5,33

5,37

6,31

3,69
3,73

14,04

14,43

14,78

14,9114,90

14,94

14.15

3,84

3,84

5,06

3,67

4,13

4,13

3,71

2,60

5

7

9

11

12

14

18

33

57

39

40

41

44

45

46

57

59

64

66

69

71

84

86

90

92

96

98

107

213

217

221

226

232234

239 242
244

248

269

271

430

431

433

436

439

444

447

452

454

570

572

574

582

585

593

594

606

616

650

654

656

667

668

683

684

687

693

696

698

702

704

715

717

723

726

731

735

745

749

755

757

762

768

770

785

787

792

796

802

812

814

819

825

829

833

839

851

858

866

871

875

877

882

885

886

890
893

894

895

896

898

912 920

938

941

942

944

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1041

1042

1043

1044

1045

1046

478

480

505

506

947

948

959

960

965

966

968

691
692

458

462

469

470

471

472

473

486

487

528

532

533

534

535

536

541

545

548

575

645

660

676

680

720

721

722

723

729730

731

765

766

767

768

769

763

FE : 2.57

2.16

4.96

4.88

2.85

7.46

5.93

2.59

80

56

5.13

4.41

426

7.24

55

7.41

425

7.58

7.69

7.76

7.86

7.25

6.56

6.09

6.45

6.20

6.30

4.42

2.31

2.72

3.94

5.41

4.62

15.52

15.85

15.98

16.26

15.22

15.57

15.83

16.92

15.86

15.57

15.16

15.01

15.85

14.90

14.89

12.2912.55

10.94

11.79

14.55

13.26

13.90

13.33

11.50

5.36

5.53

5.54

3.21

11.66

11.34

11.28

11.19

10.97

11.21 10.35

9.99

9.89

9.60

5.62

5.77

5.17

5.75

5.71

1.78

1.68

4.98

5.03

142

147

149

150

154

157

158

159

4.35

4.78

5.03

5.00

7.84

8.53

309

308

2.21

12.97

1423

174

177

178

180

182

184

188

189

194

196

197

201

12,24

12,22

11,83

12,21

12,34

12,75

12,52

12,86

11,55

11,12

11,02

10,62

947

784

3,92

5,02

779
3.97

5,02

781

5.25

6.05

811

20

22

25

8,83

8,44

8,22

8,19

8,50

8,96

8,98

9,37

7,83

7.49

7.02

7.39

7.66

7.94

7,98

8.39

7.86

6.25

8.11

6.87

3.16

2.63
2.59

2.71

5,12

3,93

3,93

4,16

4,95

4,62

5.18

5.50

PVC : DN 300P
V

C
 : D

N
 4

0
0

P
V

C
 : D

N
 4

0
0

PVC : DN 300

P
V

C
 :
 D

N
 3

0
0

Société d'Ingénierie,
de Conseil et

d'Assistance en
Aménagement

12, Boulevard de la Vie
Belleville sur Vie
85170 BELLEVIGNY
Tél. 02 51 24 40 25
Fax 02 51 24 40 29 
Mél : etudemo@sicaa.fr

Plan : 1/2

COMMUNE DE

BEAUVOIR-SUR-MER

VENDEE - 85

PLAN DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES

Ordonnateur : Mairie

                       Place de l'hotelde ville 

                       85230 BEAUVOIR-SUR-MER

Phase : topo

Echelle : 1/2000

Date : Septembre 2017

- PLAN TOPOGRAPHIQUE -

                   Tél : 02 51 68 70 32 - Fax : 02 51 68 03 56

5,02

6,26

570

PVC : DN 400

LEGENDE

Relevé SICAA

          Identifiant

          Cote tampon

          Cote radier

          Type et diamètre

          Canalisation

          Regard rond

          Regard carré

          Avaloir

          Fossé



BEAUVOIR-SUR-MER – ZONAGE EP IndB 

SEPTEMBRE 2017 

 

63/65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE  : CARTE DE )ONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
PLUVIALES 

 

 

 



Société d'Ingénierie,
de Conseil et

d'Assistance en
Aménagement

12, Boulevard de la Vie
Belleville sur Vie
85170 BELLEVIGNY
Tél. 02 51 24 40 25
Fax 02 51 24 40 29 
Mél : etudemo@sicaa.fr

Plan : 1/1

COMMUNE DE

BEAUVOIR-SUR-MER

VENDEE - 85

PLAN DE ZONAGE DE l'ASSAINISSEMENT

PLUVIAL

Ordonnateur : Mairie

                       Place de l'hotelde ville 

                       85230 BEAUVOIR-SUR-MER

Phase : SDAEP

Echelle : 1/10000

Date : Septembre 2017

- PLAN GENERAL -

                   Tél : 02 51 68 70 32 - Fax : 02 51 68 03 56

ZONES U HORS OAP & OAP 13

LEGENDE GESTION QUALITATIVE

ZONES AU & U EN OAP HORS OAP 13

PLUIE DEPROJET T20

ZONES AU & U EN OAP HORS OAP 13

PLUIE DEPROJET T10

RETENTION ETANCHE &

SEPARATEUR HYDROCARBURE

RETENTION VEGETALISEE &

CLOISON SIPHOIDE

OU RETENTION ETANCHE &

SEPARATEUR HYDROCARBURE

SI ACTIVITE SPECIFIQUE

RETENTION VEGETALISEE &

CLOISON SIPHOIDE

ZONES N & A

LEGENDE GESTION QUANTITATIVE



Société d'Ingénierie,
de Conseil et

d'Assistance en
Aménagement

12, Boulevard de la Vie
Belleville sur Vie
85170 BELLEVIGNY
Tél. 02 51 24 40 25
Fax 02 51 24 40 29 
Mél : etudemo@sicaa.fr

Plan : 1/1

COMMUNE DE

BEAUVOIR-SUR-MER

VENDEE - 85

PLAN DE ZONAGE DE l'ASSAINISSEMENT

PLUVIAL

Ordonnateur : Mairie

                       Place de l'hotelde ville 

                       85230 BEAUVOIR-SUR-MER

Phase : SDAEP

Echelle : 1/5000

Date : Septembre 2017

- PLAN ZONE AGGLOMEREE -

                   Tél : 02 51 68 70 32 - Fax : 02 51 68 03 56

ZONES U HORS OAP & OAP 13

LEGENDE GESTION QUALITATIVE

ZONES AU & U EN OAP HORS OAP 13

PLUIE DEPROJET T20

ZONES AU & U EN OAP HORS OAP 13

PLUIE DEPROJET T10

RETENTION ETANCHE &

SEPARATEUR HYDROCARBURE

RETENTION VEGETALISEE &

CLOISON SIPHOIDE

OU RETENTION ETANCHE &

SEPARATEUR HYDROCARBURE

SI ACTIVITE SPECIFIQUE

RETENTION VEGETALISEE &

CLOISON SIPHOIDE

ZONES N & A

LEGENDE GESTION QUANTITATIVE


